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User manual

Q-TOOL R64XL

Battery-driven riveting tool

1.3 Partslist

Type Q-Tool R64XL see fig. A/B

Capacity

Type Q-Tool R64XL suitable for standard blind rivets @ 2.4 - 6.4mm and structural blind rivets up

to @ 6.4mm for all materials.

1.1.2 Accessories
1x Nosepiece for blind rivets with @ 2.4 mm. Requires a special jaw set.
Both nosepiece and jaw set can be found in the plastic case
1x Nosepiece for blind rivets with @ 3.0/3.2 mm, found in the plastic case
1x Nosepiece for blind rivets with @ 4.0 mm, found in the plastic case
1x Nosepiece for blind rivets with @ 4.8/5.0 mm, found in the plastic case
1x Nosepiece for structural Q-M-Power blind rivets with @ 4.8 mm found in the plastic case
1x Nosepiece for blind rivets with @ 6.0/6.4 mm, mounted on the tool
1x Nosepiece for structural Q-M-Power blind rivets with @ 6.4 mm found in the plastic case
1x Spanner for changing the nosepieces
2x 20.0V 2.0Ah/5 cell batteries
1x Battery charger

Technical data
Type Q-Tool R64XL

Tool weight: 1.51 kg (excl. battery)
Stroke: 27.0 mm (1.062")

Drive: 20V Brushless DC motor
Pulling force: 20.000N (4,4961bs)
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Qonnect Art. Code Description No. Fig. A/B
0503QR64XL Q-Tool R64XL Battery-Riveter standard set
0504QR210 Q-R64XL Nosepiece @ 2.4 mm 1
0504QR211 Q-R64XL Nosepiece @ 3.0/3.2 mm 1
0504QR212 Q-R64XL Nosepiece @ 4.0 mm 1
0504QR213 Q-R64XL Nosepiece @ 4.8/5.0 mm 1
0504QR214 Q-R64XL Nosepiece @ 6.4 mm 1
0504QR215 Q-R64XL Nosepiece for M-Power @ 4.8 mm 1
0504QR216 Q-R64XL Nosepiece for M-Power @ 6.4 mm 1
0504QR217 Q-R64XL Front sleeve 2
0504QR218 Q-R64XL Clamping sleeve 3
0504QR219B Q-R64XL 3-Jaw set > @ 3.0-6.4 mm 4
0504QR220 Q-R64XL Jaw pusher 5
0504QR221 Q-R64XL Jaw pusher spring 6
0504QR222 Q-R64XL Spring sleeve 7
0504QR223 Q-R64XL Mandrel release tube 8
0504QR224 Q-R64XL Mandrel collector 9
0504QR225 Q-R64XL PCB set 10
0504QR226 Q-R64XL Brushless DC motor 11
0504QR227 Q-R64XL Mechanical transmission 12
0504QR228 Q-R64XL Body (right & left housing) 13
0504QNR201 Q-N12XL/R64XL 5-cell 20V battery 2.0 Ah 14
0504QNR203 Q-N12XL/R64XL Trigger spring 15
0504QNR204 Q-N12XL/R64XL Trigger 16
0504QNR205 Q-N12XL/R64XL Hanging hook 17
0504QR219A Q-R64XL 3-Jaw set > @ 2.4 mm 18
0504QNR202 Q-N12XL/R64XL Battery charger

NOTE: 0504QNR202 charger set has a standard European plug. If other versions are required,
please contact the dealer or manufacturers'representative.

gonnect-fasteners.com

o

o

X
=




2. Operating instructions
2.1 Starting instructions

- Fit the battery on the tool and check the battery power via the ‘on’button on the back of the
battery:

To check the remaining power while using the tool, press the button.

- Select the correct nosepiece and fit it on the tool.

- Ensure that the ventilation holes in the body are not covered or blocked.

- Ensure that the mandrel collector is installed on the tool.

- Empty the mandrel collector in time.

2.2 Operating instructions

- Insert the mandrel of the blind rivet fully into the nosepiece, place it in the pre-drilled hole of
the workpiece, start the operation by depressing the trigger.

- The blind rivet is set. As soon as the breaking point of the rivet is reached, the mandrel breaks
off and the trigger can be released. The jaw assembly automatically returns to the starting
position.

- Tilt the tool back so the rest mandrel falls into the mandrel collector, or tip the tool forward so
the rest mandrel falls out of the nosepiece.

- The blind riveter is equipped with overload protection. In the event of an overload, the tool
stops and a warning light is on. Release the trigger and the jaw assembly will return to the
start position.

2.3 Troubleshooting
2.3.1 Blind rivet is not set
Problems and causes Solution
The red light on the battery powers on to
. o yP Charge battery
indicate low power
Battery damaged Replace battery
Jaw assembly is loose Secure jaw assembly
2.3.2 The rest mandrel does not slide into the mandrel collector
Problems and causes Solution
Wrong nosepiece Fit the correct nosepiece
Nosepiece worn out Replace nosepiece
Unscrew the jaw assembly, clean the jaw
Spent mandrel is stuck in the jaw assembly ) . . Y )
assembly, and lubricate it
Mandrel collector is full Empty mandrel collector
Remove the mandrel and check that all parts
Guide tube for the jaw presser is blocked X P
have been removed from the guide tube
6 Q-Tool R64XL - Operating manual

2.3.3 The red warning light is lit

Problems and causes Solution

Jaw assembly does not return to start

Rel the tri
position elease the trigger

Check whether the blind rivet is suitable for
the tool. Remove the battery once to reset
Remove the battery and allow the tool to cool
in the open air

Overload (warning light is on)

Overheated

Discharged battery Recharge the battery or replace if necessary

NOTE: If the solutions provided above have no effect, the tool must be repaired by qualified
personnel or returned to the dealer or manufacturer's representative.

3. Battery and charger
3.1 Technical data
Battery Charger
Weight lithium battery: 0.38 kg Input voltage:  100-240VAC/50-60 Hz
Related voltage: 20V Charging time: ~ <60min
Capacity: 2.0Ah Output voltage: 20V
Weight: 0.37 kg
3.2 Battery charging and safety instructions

Only charge batteries supplied by authorized dealers;

Always use the original power supply intended for this tool;

Before charging the battery, please read the warning label of the charger and the battery;
- Do not use a damaged charger to charge this tool;

- Never attempt to charge a damaged battery;

- Never place a dirty or wet battery in the charger;

- Never dispose of batteries with household waste or in fire or water;

- Neither the charger nor the lithium battery should be placed in water, exposed to water,
snow or any type of wet environment;

If the battery leaks liquid, avoid contact with this liquid; if there is any contact with this
liquid, rinse it off with water and immediatly consult a doctor;

The ambient temperature of charging and discharging is 0 °C up to max 40 °C;

- When storing the battery for longer periods of time (more than 3 months), the battery must
be kept at a temperature of approx 23 °C, but no lower than 18 °C and no lower than 28 °C.

NOTE: the battery is not fully charged when it leaves the factory. In order to ensure the full
function of the battery, please fully charge it before using. Pay attention to the charging
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indicator on the charger. The lithium battery can be charged at any time. Interruption of
charging does not affect its life, and will not damage the battery.

The battery is equipped with a temperature monitoring system.

Never dispose of batteries with household waste or in fire or water.

Remove the battery:

The battery is equipped with a locking mechanism. When the battery is mounted on the
charger, it will be locked in. To remove the battery, press the unlock button and slide the battery
out of the charger. Do not disassemble.

Failure to comply with these instructions may result in explosions!

4. Maintenance and service

5. Safety instructions operation

IMPORTANT

4.1

4.2

Maintenance

Maintenance of this tool is limited to removal of the jaw assembly:

Remove the battery.

Unscrew the nosepiece and front sleeve (step 1).

Unscrew the clamping sleeve and remove the 3-jaw set (step 2/3).

Note that this also releases the jaw pusher and pusher spring.

During intensive use, also regularly clean the front sleeve.

- Clean and lubricate the parts or replace them when worn out.

- Replace everything in reverse order and make sure all parts are
screwed firmly in place.

- Empty the mandrel collector regularly.

step 1 step 2 step 3

Service

In order to keep the tool in good condition, regular maintenance and replacement of worn parts

are recommended. Service is available and provided by the dealer or manufacturers' represent-
ative. In any case of malfunction, please contact your dealer or manufacturers' representative
immediately.

Repairs must be carried out by experienced personnel.

Q-Tool R64XL - Operating manual

IMPORTANT: Follow the safety instructions to protect against electric shock, injury and fire
hazard

- Keep the working area clean and make sure there is enough light available. Do not operate
tools in dangerous environments (such as environments containing flammable- liquids, gas
or dust).

- This tool may only be used to set blind rivets; it may not be used for other purposes, e.g. as a

hammer.

Do not overload the tool, and ensure that it is only used within the prescribed capacity

range.

Keep the tool in its packaging and out of reach of children when it is not in use.

- Ensure that the mandrel collector is in place during use.

- Ifthe tool is hung on the hanging hook, ensure that the tool cannot fall.

- Electrical safety: Do not expose the rivet tool to rain or high humidity. If water enters the
riveting tool, this will increase the risk of electrical shocks, and damage on the tool.

- Do not use the riveting tool under the influence of alcohol or drugs or when tired.

Pay attention when using the riveting tool.

Wear protective glasses and earmuffs to reduce the risk of injury.

The use of personal protection equipment such as clothing, gloves, safety helmet and other

necessary protection is strongly recommended.

- Never block the ventilation holes on the tool body and avoid inserting anything. Also take
safety measures so that hair cannot get entangled in the ventilation holes.

- Always use original replacement parts for repairs.

- Repairs must be performed by qualified personnel. In case of any doubt, always return the

tool to the dealer or manufacturers' representative.

The blind rivets may be ejected from the tool. Never point the tool towards yourself or

another person or animal when using the tool.

Failure to comply with these instructions may result in explosions!
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6. Warranty and CE certification

6.1

6.2

Warranty

This riveting tool, with the exception of the battery, is covered by a 12-month warranty, starting
on the date of sale, as shown on the invoice. This warranty does not cover wear parts and
consumables. Damage caused by normal wear, overload, or improper use and handling are
not covered by the warranty. Defects caused by quality problems are covered by this warranty,
and the tool will be repaired or replaced at no charge. Claims are only accepted if the complete
riveting tool is returned to dealer or manufacturers' representative.

CE Certification
EC Declaration of Conformity

We hereby declare that, when used in accordance with the manual, the battery-powered
riveting tool conforms to the following standards or standardized documents:

ENISO 12100:2010, EN 55014-1, EN 55014-2, in accordance with regulations 2004/108/EC and
2006/42/EC

C € Maastricht Airport, September 2022 Daan Schrijen,

Managing Director

Q-Tool R64XL - Operating manual
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Bedienungsanleitung

Q-TOOL R64XL

Akku-Nietgerat

Kapazitdt
Typ Q-Tool R64XL passend fir Standardblindniete @ 2,4 mm bis 6,4 mm und Hochfeste
Blindniete bis @ 6,4 mm fur alle Materialien.

1.1.2 Zubehor

1x Mundstuck fur Blindniete @ 2,4 mm, inkl. 3-teilige Spannbacken (gesondert fiir @ 2,4 mm)
1x Mundsttick fur Blindniete @ 3,0/3,2 mm

1x Mundsttick fur Blindniete @ 4,0 mm

1x Mundsttick fur Blindniete @ 4,8/5,0 mm

1x Mundsttick fur Hochfeste Q-M-Power Blindniete @ 4,8 mm

1x Mundsttick fur Blindniete mit @ 6,0/6,4 mm (Standard am Gerat montiert)
1x Mundsttick fir Hochfeste Q-M-Power Blindniete mit @ 6,4 mm

1x Schraubenschlissel zum Auswechseln der Mundstucke

2x 20-V-Akku 2,0 Ah (5 Zellen)

1x Akku-Ladegerat 100-240 V/50-60 Hz

Technische Daten
Typ Q-Tool R64XL

Gewicht: 1,51 kg (ohne Akku)

Setzhub: 27,0 mm (1,062")

Antrieb: Burstenloser 20-V-Gleichstrommotor
Setzkraft: 20.000 N (4.4961bs)
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1.3 Ersatzteilliste
Typ Q-Tool R64XL siehe Abb. A/B

Qonnect Art.-Code Beschreibung Nr. Abb. A/B
0503QRE4XL Q-Tool R64XL Akku-Nietgerat Standardset
0504QR210 Q-R64XL Mundstiick @ 2,4 mm 1
0504QR211 Q-R64XL Mundstiick @ 3,0/3,2 mm 1
0504QR212 Q-R64XL Mundstick @ 4,0 mm 1
0504QR213 Q-R64XL Mundstlick @ 4,8/5,0 mm 1
0504QR214 Q-R64XL Mundstiick @ 6,0/6,4 mm 1
0504QR215 Q-R64XL Mundstuick fir M-Power @ 4,8 mm 1
0504QR216 Q-R64XL Mundstuck fur M-Power @ 6,4 mm 1
0504QR217 Q-R64XL Mundstiickaufnahme 2
0504QR218 Q-R64XL Spannbackenhdlse 3
0504QR219B Q-R64XL Spannbacken 3-teilig @ 3.0 - 6.4 mm 4
0504QR220 Q-R64XL Spannbackenschieber 5
0504QR221 Q-R64XL Feder 6
0504QR222 Q-R64XL Federhdlse 7
0504QR223 Q-R64XL Fuhrungshilse 8
0504QR224 Q-R64XL Auffangbehélter 9
0504QR225 Q-R64XL Platinensatz 10
0504QR226 Q-R64XL burstenloser Gleichstrommotor 1
0504QR227 Q-R64XL mechanisches Getriebe 12
05040R228 Q-R64XL Gehause (rechte und linke Gehausehalfte) | 13
0504QNR201 Q-N12XL/R64XL 20-V-Akku 2,0 Ah (5 Zellen) 14
0504QNR203 Q-N12XL/R64XL Feder Bedienknopf 15
0504QNR204 Q-N12XL/R64XL Bedienknopf 16
0504QNR205 Q-N12XL/R64XL Aufhangdse 17
0504QR219A Q-R64XL Spannbacken fiir @ 2,4 mm (3-teilig) 18
0504QNR202 Q-N12XL/R64XL Akku-Ladegerat

HINWEIS: Das Ladegerat 0504QNR202 verflgt Uber einen europdischen Normstecker.
Bitte setzen Sie sich mit dem Héndler oder Vertreter des Herstellers in Verbindung, wenn andere
Ausflhrungen benétigt werden.
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2. Bedienungsanleitung
2.1 Inbetriebnahme
- Setzen Sie den Akku in das Gerét ein und prufen Sie den Ladestand mithilfe der Taste,On”
an der Ruckseite des Akkus. Dricken Sie die Taste -wédhrend des Gebrauchs- um die
verbleibende Akkukapazitat zu prifen.
- Wahlen Sie das geeignete Mundstlck aus und bringen Sie es am Gerat an.
- Achten Sie darauf, dass die Beltiftungsaffnungen im Gehause nicht abgedeckt oder versperrt werden.
- Denken Sie daran, den Auffangbehélter am Gerat anzubringen.
- Auffangbehélter rechtzeitig leeren.
2.2 Bedienungsanleitung
- Fuhren Sie den Dorn des Blindniets vollstandig in das Mundstuick ein, stecken Sie dieses in
die vorbereitete Bohrung im Werksttick und starten Sie den Arbeitsgang durch Driicken des
Bedienknopfes.
- Der Blindniet wird gesetzt. Sobald der Blindniet seine Bruchgrenze erreicht, rei3t der Nietdorn
ab und der Bedienknopf kann losgelassen werden.
Die Spannbacken kehren automatisch in die Ausgangsstellung zuriick.
- Kippen Sie das Gerét nach hinten, damit der Restdorn in den Auffangbehalter fallt, oder
kippen Sie das Gerat nach vorne, damit der Restdorn aus dem Mundsttick herausfallt.
- Das Blindnietgerat ist mit einem Uberlastschutz versehen. Im Falle einer Uberlastung
stoppt das Gerat und eine Warnlampe leuchtet. Wenn Sie den Bedienknopf loslassen, kehren
die Spannbacken in die Ausgangsstellung zurtick.
2.3 Probleme beheben
2.3.1 Blindniet wird nicht angezogen
Probleme und Ursachen Behebung
Di
ie rote Lar.npe am Akku Ieu(htetéuf, um Akku aufladen
einen niedrigen Ladestand anzuzeigen.
Akku beschadigt Akku austauschen
Spannbacken sind lose Spannbacken anziehen
2.3.2 Der Restdorn féllt nicht in den Auffangbehélter
Probleme und Ursachen Behebung
Ungeeignetes Mundsttick Bringen Sie das geeignete Mundstiick an
Mundsttck verschlissen Mundstck austauschen
Restdorn ist in den Spannbacken Schrauben Sie die Spannbackenhalterung auf, reinigen
eingeklemmt Sie die Spannbacken und schmieren Sie diese
Auffangbehalter ist voll Auffangbehalter leeren
Fahrungshlse des Entfernen Sie den Dorn und kontrollieren Sie, ob
Spannbackenschiebers blockiert auch alle Teile aus der Fihrungshulse entfernt sind
14 Q-Tool R64XL - Operating manual

2.3.3 Die rote Warnlampe le!

Probleme und Ursachen Behebung

Spannbacken gehen nicht in die Ausgangs-

. Lassen Sie den Bedienknopf los
stellung zurtick

Kontrollieren Sie, ob der Blindniet fir das
Gerat

geeignet ist. Nehmen Sie den Akku heraus,
um einen einmaligen Reset durchzufiihren

Uberlastung (Warnlampe leuchtet)

Nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie

Uberhitzung das Gerdt an der frischen Luft abkiihlen

Laden Sie den Akku auf und tauschen Sie falls

Akku leer erforderlich aus

BITTE BEACHTEN: Falls die oben genannten Losungsvorschlage nicht zum Ziel fihren, muss
das Gerét durch qualifiziertes Fachpersonal repariert oder an den Handler bzw. Vertreter des
Herstellers eingesandt werden.

3. Akkuund Ladegerat
3.1 Technische Daten
Akku Ladegerat
Gewicht Lithium-Akku: 0,38 kg Eingangsspannung:  100-240VAC/50-60 Hz
Spannung: 20V Ladezeit: <60 min
Kapazitat: 2,0Ah Ausgangsspannung: 20V
Gewicht: 0,37 kg
3.2 Laden des Akkus und Sicherheitshinweise

Nur original vom Vertragshandlern bezogene Akkus laden.

- Fur dieses Gerat stets das Original-Netzteil verwenden.

- Vor dem Laden des Akkus den Warnaufkleber auf dem Ladegerdt und auf dem Akku lesen.

Verwenden Sie kein beschaditgtes Ladegerat.

- Niemals einen beschédigten Akku laden.

Niemals einen verschmutzten oder nassen Akku in das Ladegerét einsetzen.

- Akkus niemals im Hausmill entsorgen, verbrennen oder ins Wasser werfen.

Ladegerat und Lithium-Akku durfen nicht in Wasser gelegt werden oder mit Wasser, Schnee

oder einer nassen Umgebung in Berihrung kommen.

- Vermeiden Sie Kontakt mit aus dem Akku austretender Flissigkeit. Bei Beriihrung Flissigkeit
mit Wasser abspulen und unverziglich einen Arzt aufsuchen.

- Nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und max. 40 °C laden und entladen

Bei langfristiger Lagerung (Gber 3 Monate) ist der Akku bei einer Temperatur von ca. 23 °C

mit einer maximalen Abweichung von 5 °C aufzubewahren.

gonnect-fasteners.com

o

o

X
o)




HINWEIS: Der Akku ist ab Werk nicht vollstandig aufgeladen.

Um die volle Leistung des Akkus zu gewahrleisten, muss dieser vor der Verwendung vollstandig
aufgeladen werden. Beachten Sie die Ladeanzeige auf dem Ladegerat. Ein Lithium-Akku kann
jederzeit geladen werden. Eine Unterbrechung des Ladevorgangs hat keine Auswirkungen auf
die Lebensdauer des Akkus und schadigt diesen nicht. Der Akku ist mit einer
Temperaturerfassung ausgestattet.

Herausnehmen des Akkus: Der Akku verfiigt Uber einen Verriegelungsmechanismus. Der Akku
rastet beim Einlegen in das Ladegerat ein. Driicken Sie zur Entnahme des Akkus die

Entriegelungstaste und schieben Sie den Akku aus dem Ladegerat. Gerat nicht zerlegen.

Bei Missachtung dieser Hinweise besteht Explosionsgefahr!

4. Wartung und Service

4.2 Service

Um das Gerét in einwandfreiem Zustand zu halten, empfiehlt sich eine regelméaRige Wartung
und ein regelmaBiger Austausch verschlissener Ersatzteile.

Kundendienst wird vom Handler oder Vertreter des Herstellers angeboten und durchgefhrt.
Bitte setzen Sie sich im Fall einer Stérung unverziglich mit Ihrem Handler oder dem Vertreter
des Herstellers in Verbindung.

Reparaturen missen von Fachpersonal durchgefiihrt werden.

5. Sicherheitshinweise zur Bedienung

WICHTIG

4.1

Wartung
Die Wartung dieses Geréts beschrankt sich auf den Ausbau der Spannbacken:
- Nehmen Sie den Akku heraus
- Losen Sie das Mundstiick und die Mundstiickaufnahme (Schritt 1).
Losen Sie die Spannbackenhtilse und entfernen Sie das Spannbacken
(Schritt 2/3). Achten Sie darauf, dass sich dabei auch der Spannbackenschieber und
die dazugehorige Feder I6sen. Bei intensiver Nutzung auch regelméRig die
Mundsttckhalterung saubern.
- Reinigen und schmieren Sie die Ersatzteile oder tauschen Sie diese aus,
wenn sie verschlissen sind.
Montieren Sie alles wieder in umgekehrter Reihenfolge und achten
Sie darauf, dass alle Ersatzteile fest angezogen sind.
Leeren Sie den Auffangbehélter regelméaRig.

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

€11 € o]
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WICHTIG: Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Schutz vor Stromschlag, Verletzungen
und Brandgefahr.

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und achten Sie auf eine gute Ausleuchtung.
Verwenden Sie das Gerat nicht in Gefahrenbereichen (wie Umgebungen mit brennbarem
Gas oder Staub).

- Dieses Gerat darf ausschlieBSlich zum Setzen von Blindnieten verwendet werden. Es darf fir

keine anderen Zwecke, zum Beispiel als Hammer, eingesetzt werden.

Uberlasten Sie das Gerat nicht und achten Sie darauf, dass die Nutzung innerhalb der

bestimmungsgeméafen Kapazitét bleibt.

wenn es sich nicht in Gebrauch befindet.

- Achten Sie darauf, dass wéhrend der Nutzung der Auffangbehélter angebracht ist.

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerat nicht herunterfallen kann, wenn es an der Aufhédngose
befestigt wird.

- Elektrische Sicherheit: Setzen Sie das Nietgerét nicht Regen oder hoher Feuchtigkeit aus.

In das Nietgerat eindringendes Wasser erhéht das Risiko von Stromschlagen und einer

Beschadigung des Gerates.

Verwenden Sie das Nietgerét nicht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder bei

Miidigkeit.

- Seien Sie aufmerksam, wahrend Sie das Nietgerat verwenden.

- Tragen Sie eine Schutzbrille und einen Gehdrschutz, um das Verletzungsrisiko zu verringern.

- Das Tragen personlicher Schutzausristung wie Schutzkleidung, Handschuhe, Schutzhelm
und anderer erforderlicher Schutzausristung wird dringend empfohlen.

- Beluftungsoffnungen am Gerédtegehduse niemals blockieren und keine Gegenstande

hineinstecken.

Achten Sie auBerdem darauf, dass sich keine Haare in den Beliftungséffnungen verfangen

kénnen.

Verwenden Sie fur Reparaturen stets Original-Ersatzteile.

- Reparaturen mussen durch geschultes Fachpersonal durchgefiihrt werden. Geben Sie das
Gerat im Zweifelsfall immer an den Handler oder Vertreter des Herstellers zurtick.

gonnect-fasteners.com
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- Die Blindniete konnen aus dem Gerét ausgeworfen werden. Richten Sie das Gerat wahrend
des Gebrauchs niemals auf sich selbst oder andere Personen oder Tiere.

Bei Missachtung dieser Hinweise besteht Explosionsgefahr!

6. Garantie und CE-Zertifizierung

6.1

6.2

Garantie

Fur dieses Nietgerat gilt mit Ausnahme des Akkus eine Garantie von 12 Monaten ab
Verkaufsdatum, nachgewiesen anhand der Rechnung. Verschlei- und Verbrauchsteile

sind von dieser Garantie ausgenommen. Schaden durch normalen VerschleiB, Uberlastung
oder unsachgemafen Gebrauch und unsachgemaRe Handhabung sind von der Garantie
ausgeschlossen. Defekte aufgrund von Qualitatsmangeln fallen unter diese Garantie. In diesem
Fall wird das Gerdt kostenlos repariert oder ersetzt. Anspriiche werden nur anerkannt, wenn das
vollstandige Nietgerét an den Handler oder Vertreter des Herstellers eingeschickt wird.

Wir weisen darauf hin, dass die Garantie des Gerates erlischt, sobald ein Mangel durch eine
nicht sachgeméfe Wartung oder Reparatur entstand, die von jemand Anderem als der Qonnect
Gruppe oder Vertriebspartner ausgefuhrt wurde.

CE-Zertifizierung
EC-Konformitétserklarung

Wir bestatigen hiermit, dass das Akku-Nietgerat bei Gebrauch geméaR der Bedienungsanleitung
den folgenden Normen oder standardisierten Dokumenten entspricht:

ENISO 12100:2010, EN 55014-1, EN 55014-2, in Ubereinstimmung mit den Richtlinien 2004/108/
EC und 2006/42/EC

C € Maastricht Airport, September 2022 Daan Schrijen,

Managing Director

Q-Tool R64XL - Operating manual
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Handleiding

Q-TOOL R64XL

Accu-aangedreven blindklinkapparaat

1.1

20

Capaciteit
Type Q-Tool R64XL geschikt voor standaard en structurele blindklinknagels, alle materialen,
van @2.4 mm tot @6.4mm.

1.1.2 Accessoires

1x Neusstuk en 3-delige spanbekkenset voor blindklinknagels met @ 2.4 mm,
beiden te vinden in de kunststof koffer

1x Neusstuk voor blindklinknagels met @ 3.0/3.2 mm te vinden in de kunststof koffer

1x Neusstuk voor blindklinknagels met @ 4.0 mm, te vinden in de kunststof koffer

1x Neusstuk voor blindklinknagels met @ 4.8/5.0 mm, te vinden in de kunststof koffer

1x Neusstuk voor structurele blindklinknagels Q-M-Power met @ 4.8 mm, te vinden in de
kunststof koffer

1x Neusstuk voor blindklinknagels met @ 6.0/6.4 mm, gemonteerd op het apparaat

1x Neusstuk voor structurele blindklinknagels Q-M-Power met @ 6.4 mm, te vinden in de
kunststof koffer

1x Moersleutel voor het wisselen van de neusstukjes

2x 20.0V 2.0Ah/5 cell accu’s

1x Accu oplader

Technische gegevens

Type Q-Tool R64XL

Gewicht: 1.51 kg (excl. accu)

Slag: 27.0mm (1.062")

Aandrijving: 20V borstelloze gelijkstroom motor
Trekkracht: 20.000N (4,4961bs)
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1.3 Onderdelenlijst
Type Q-Tool R64XL, zie fig. A/B

Qonnect Code Beschrijving Nr. Fig. A/B
0503QRE4XL Q-Tool R64XL accu-aangedreven standaard set
0504QR210 Q-R64XL neusstuk @ 2.4 mm 1
0504QR211 Q-R64XL neusstuk @ 3.0/3.2 mm 1
0504QR212 Q-R64XL neusstuk @ 4.0 mm 1
0504QR213 Q-R64XL neusstuk @ 4.8/5.0 mm 1
0504QR214 Q-R64XL neusstuk @ 6.0/6.4 mm 1
0504QR215 Q-R64XL neusstuk voor M-Power @ 4.8 mm 1
0504QR216 Q-R64XL neusstuk voor M-Power @ 6.4 mm 1
0504QR217 Q-R64XL neusstukhouder 2
0504QR218 Q-R64XL bekkenhouder 3
0504QR219B Q-R64XL 3-delige spanbekkenset > @ 3.0 - 6.4 mm 4
0504QR220 Q-R64XL bekkendrukker/geleidebuis 5
0504QR221 Q-R64XL bekkendrukker veer 6
0504QR222 Q-R64XL schroefstuk 7
0504QR223 Q-R64XL doorvoerbuis 8
0504QR224 Q-R64XL opvangbeker 9
0504QR225 Q-R64XL printplaat set 10
0504QR226 Q-R64XL borstelloze gelijkstroom motor 11
0504QR227 Q-R64XL mechanische aandrijving 12
05040R228 Q-R64XL kunststof behuizing (rechts & links) 13
0504QNR201 Q-N12XL/64XL 20.0V 2.0Ah/5 cell accu 14
0504QNR203 Q-N12XL/R64XL bedieningsknopveer 15
0504QNR204 Q-N12XL/R64XL bedieningsknop 16
0504QNR205 Q-N12XL/R64XL ophanghaak 17
0504QR219A Q-R64XL 3-delige spanbekkenset > @ 2.4 mm 18
0504QNR202 Q-N12XL/R64XL accu oplader

LET OP: de 0504QNR202 accu oplader is standaard voorzien van een Europese stekker. Indien
een andere versie benodigd is, dient er contact opgenomen te worden met de dealer of
vertegenwoordiger van de fabrikant.
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2. Bedieningsinstructies
2.1 Startinstructie

- Plaats de accu op het apparaat en controleer het accuvermogen via de ‘on’ knop op de
achterzijde van de accu.

- Kies het juiste neusstuk, en plaats deze op het apparaat;

- Zorg ervoor dat de ventilatiegaten in de behuizing van het apparaat niet afgesloten of
geblokkeerd worden;

- Zorg ervoor dat de opvangbeker op het apparaat geplaatst is;

- Leeg de opvangbeker tijdig.

2.2 Bedieningsinstructie

- Plaats de trekpen van de blindklinknagel volledig in het neusstuk, plaats deze in het
voorgeboorde gat van het werkstuk, start bediening door de bedieningsknop in te drukken;

- De blindklinknagel wordt aangetrokken. Zodra het breekpunt van de blindklinknagel wordt
bereikt, breekt de trekpen af en kan de bedieningsknop losgelaten worden. De spanbekken
keren automatisch terug naar de startpositie;

- De afgebroken trekpen valt in de opvangbeker door het apparaat te kantelen richting de
opvangbeker.

- Het blindklinkapparaat is uitgerust met een overbelastingsbescherming. In het geval van
overbelasting stopt het apparaat en gaat het waarschuwingslampje branden. Laat de
bedieningsknop los en de spanbekken keren terug naar de startpositie.

2.3 Problemen oplossen
2.3.1 Blindklinknagel wordt niet aangetrokken
Problemen en oorzaken Oplossing
Het rode lampje van de accu brandt en geeft
plev u 9 Accu opladen
aan dat het vermogen laag is
Accu beschadigd Vervang accu
Spanbekkenset zit los Spanbekkenset vastzetten
2.3.2 Het restant van de trekpen valt niet door in de opvangbeker
Problemen en oorzaken Oplossing
Verkeerd neusstuk Breng juiste neusstuk aan
Neusstuk versleten Vervang neusstuk
Restant trekpen zit vast tussen de Draai de spanbekkensethouder los, reinig de
spanbekkenset spanbekkenset en smeer deze
Opvangbeker zit vol Opvangbeker leegmaken
Doorvoerbuis van de bekkendrukker Verwijder de trekpen en controleer of alle
geblokkeerd delen verwijderd zijn uit de geleidebuis
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2.3.3 Het rode waarschuwingslicht brandt

Problemen en oorzaken Oplossing

Spanbekkenset gaat niet terug naar

L Laat de bedieningsknop los
startpositie

Controleer de blindklinknagel op
geschiktheid voor het apparaat.

Verwijder de accu eenmaal om te resetten
Verwijder de accu en laat het apparaat in de
open lucht afkoelen

Laad de accu op of vervang deze indien
nodig

Overbelasting

Oververhitting

Lege accu

LET OP: Wanneer de hierboven beschreven oplossingen geen effect hebben, dan moet het
apparaat gerepareerd worden door gekwalificeerd personeel, of teruggestuurd worden naar de
dealer of vertegenwoordiger van de fabrikant.

3. Accuen lader
3.1 Technische gegevens
Accu Lader
Gewicht: 0.38kg Invoer voltage: 100-240VAC/50-60 Hz
Gerelateerd voltage: 20V Oplaadtijd: <60min
Capaciteit: 2.0Ah Uitvoer voltage: 20V
Gewicht: 0.37 kg
3.2 Accu opladen en veiligheidsinstructies

Alleen accu’s geleverd door geautoriseerde dealers dienen opgeladen te worden;

Gebruik enkel de originele stekker om de accu mee op te laden;

Lees voor het opladen van de accu het waarschuwingslabel van de accu en van de lader;
Gebruik nooit een beschadigde lader voor het laden van een accy;

- Probeer nooit een beschadigde accu op te laden;

- Plaats nooit een vochtige en vervuilde accu in de lader;

- Gooi nooit oude accu’s bij huishoudelijk vuil of in water of in vuur;

- Zowel de accu als de lader mag nooit in water, sneeuw of enige andere vochtige omgeving
geplaatst worden;

Als de accu een vloeistof lekt, vermijdt dan contact met deze vloeistof. Als er toch enige
contact is met deze vloeistof, was het dan goed af met water en raadpleeg een dokter;

De accu mag alleen opgeladen worden in een omgevingstemperatuur tussen de 0 °C en 40 °C;
Wanneer de accu voor langere tijd niet in gebruik is (meer dan 3 maanden), bewaar dan de
accu op een droge plek tussen de 18°Cen 23 °C.
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LET OP: de accu is niet volledig opgeladen wanneer de accu de fabriek verlaat.

De accu dient volledig opgeladen te worden om ervoor te zorgen dat de accu op zijn volledig
vermogen kan functioneren. Let hierbij op de indicator op de lader. De accu kan op elk moment
geladen worden. Onderbreking van het laden heeft geen effect op de levensduur van de accu
en het zal de accu niet beschadigen.

De accu heeft een temperatuur monitoring systeem. Gooi de accu nooit weg samen met
huishoudelijk afval of in water of vuur.

Verwijder de accu:

De accu heeft een vergrendelmechanisme. Als de accu op de lader zit gekoppeld, zit hij vergrendeld.
Om de accu te verwijderen dient de ontgrendelknop ingedrukt te worden, zodat de accu uit de
lader geschoven kan worden. Haal de accu nooit uit elkaar.

Het niet naleven van deze instructie kan leiden tot explosies.

4. Onderhoud en service

4.2 Service

Om het apparaat in goede staat te houden, raden we aan het apparaat regelmatig te
onderhouden en versleten onderdelen te vervangen. Service is beschikbaar bij de dealer of bij
de vertegenwoordiger van de fabrikant. In het geval van gebreken, neem onmiddellijk contact
op met de dealer of met de vertegenwoordiger van de fabrikant. Reparaties moeten altijd door
gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden.

5. Veiligheidsinstructies bediening

BELANGRIJK

4.1
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- Verwijder de accu.
- Schroef het neusstuk en de neusstukhouder los (stap 1).

Onderhoud
Het onderhoud van het apparaat blijft beperkt tot het demonteren van de spanbekkenset;

- Schroef de bekkenhouder los en verwijder de 3-delige spanbekkenset
(stap 2/3). Let er hierbij op dat de bekkendrukker en veer loskomen.

- Bij intensief gebruik, regelmatig de neusstukhouder reinigen.

Reinig en smeer de onderdelen of vervang ze wanneer ze versleten zijn;

Monteer alles weer in omgekeerde volgorde en zorg ervoor dat alle onderdelen

goed aangedraaid zijn.

Maak regelmatig de opvangbeker leeg.

stap 1 stap 2 stap 3

€117 G Jomp
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LET OP: volg de veiligheidsinstructies op om te beschermen tegen elektrische schokken,
letsel en gevaar op ontbranding.

- Zorg ervoor dat de werkomgeving schoon is en dat er voldoende licht beschikbaar is.
Gebruik het apparaat niet in een gevaarlijke omgeving (zoals omgevingen waarin
ontvlambare gassen, vloeistoffen of stoffen aanwezig zijn).

- Dit apparaat mag alleen gebruikt worden om blindklinknagels mee aan te trekken.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden, zoals het gebruik als hamer.

Forceer het apparaat niet en gebruik het apparaat alleen binnen de voorgeschreven

capaciteit range.

Bewaar het apparaat in de verpakking en buiten het bereik van kinderen wanneer het

apparaat niet in gebruik is.

- Zorg ervoor dat de opvangbeker goed op zijn plek zit tijdens het gebruik van het apparaat.

- Wanneer het apparaat aan de ophanghaak hangt, zorg ervoor dat het apparaat niet kan vallen.

- Elektrische veiligheid: stel het apparaat niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden.

Als er water of vocht in het apparaat terecht komt, kan dit het risico verhogen op elektrische

schokken en op beschadiging van het apparaat.

Gebruik het apparaat niet onder invloed van alcohol of drugs, of bij vermoeidheid.

Let goed op bij het gebruik van het apparaat.

Draag altijd een veiligheidsbril en gehoorbescherming om het risico op letsel te verkleinen.

Het gebruik van persoonlijke bescherming zoals speciale kleding, veiligheidshelm en andere

noodzakelijke bescherming is ten zeerste aan te raden.

- Blokkeer nooit de ventilatiegaten in de behuizingvan het apparaat en steek nooit wat door
deze ventilatiegaten naar binnen. Neem ook altijd de noodzakelijke maateregelen om ervoor
te zorgen dat er geen haar door de ventilatiegaten naar binnen kan dringen.

- Gebruik voor reparaties alleen originele onderdelen.

Reparaties moeten door gekwalificeerd personeel uitgevoerd worden. In het geval van

twijfel, retourneer het apparaat dan altijd naar de dealer of vertegenwoordiger van de fabrikant.

Blindklinknagels kunnen door het apparaat gelanceerd worden. Richt het apparaat dus

nooit op jezelf of op andere of op dieren.

Door deze aanwijzingen te negeren ontstaat er een kans op explosies en verwondingen!
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6. Garantie en CE Certificering

6.1

6.2

Garantie

Op dit blindklinkapparaat wordt 12 maanden garantie verleend, m.u.v. de accu, met ingang van
de verkoopdatum, aangetoond middels de factuur. Verslijtbare en verbruiksonderdelen vallen
niet onder deze garantie. Schade veroorzaakt door normale slijtage, overbelasting of onjuist
gebruik en handelen vallen niet onder de garantie. De kwaliteitsfouten van dit product worden
gedekt door deze garantie en zullen gratis gerepareerd of vervangen worden. Claims worden
uitsluitend geaccepteerd als het volledige blindklinkapparaat teruggestuurd wordt naar de
dealer of vertegenwoordiger van de fabrikant.

CE Certificering
EC conformiteitsverklaring

Wij verklaren hierbij, dat het accu-aangedreven blindklinkapparaat, indien gebruikt
overeenkomstig de gebruikershandleiding, conform is aan de volgende normen of

gestandaardiseerde documenten:

EN1SO 12100:2010, EN 55014-1, EN 55014-2, volgens de voorschriften 2004/108/EC en 2006/42/EC

C € Maastricht Airport, september 2022 Daan Schrijen, Directeur
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Manuel de ['utilisateur

Q-TOOL R64XL

Riveteuse a batterie

28

Capacité
Type Q-Tool R64 pour rivets aveugle standard de @ 2,4 mm a 6,4 mm et rivets aveugle de
structure jusqu'a @ 6,4 mm, toutes matieres.

1.1.2 Accessoires

1x Enclume pour rivets de @ 2,4 mm. Nécessite un mécanisme de machoires spécial Lenclume
et le mécanisme de machoires sont inclus dans la mallette en plastique

1x Enclume pour rivets de @ 3,0/3,2 mm, dans la mallette en plastique

1x Enclume pour rivets de @ 4,0 mm, dans la mallette en plastique

1x Enclume pour rivets de @ 4,8/5,0 mm, dans la mallette en plastique

1x Enclume pour rivets de structure Q-M-Power de @ 4,8 mm, dans la mallette en plastique

1x Enclume pour rivets de @ 6.0/6.4 mm, montée sur l'outil

1x Enclume pour rivets de structure Q-M-Power de @ 6,4 mm, dans la mallette en plastique

1x Clé pour changer les enclumes

2x Batteries 20V 5 cellules de 2,0 Ah

1x Chargeur de batterie

Données techniques
Type Q-Tool R64XL
Poids de l'outil : 1,51 kg (sans batterie)

Course : 27,0 mm (1,062")

Entrainement : Moteur & courant continu sans balais 20V
Force de traction: 20 000N (4 496 Ibs)
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1.3 Liste des piéces
Type Q-Tool R64XL voir fig. A/B

g;:i::: Description N° Fig. A/B
0503QR64XL Saﬁ);\ieRMXL Ensemble standard riveteuse a
0504QR210 Q-R64XL Enclume @ 2,4 mm 1
0504QR211 Q-R64XL Enclume @ 3,0/3,2 mm 1
0504QR212 Q-R64XL Enclume @ 4,0 mm 1
0504QR213 Q-R64XL Enclume @ 4,8/5,0 mm 1
0504QR214 Q-R64XL Enclume @ 6,0/64 mm 1
0504QR215 Q-R64XL Enclume pour M-Power @ 4,8 mm 1
0504QR216 Q-R64XL Enclume pour M-Power @ 6,4 mm 1
0504QR217 Q-R64XL Carter de nez 2
0504QR218 Q-R64XL Douille de serrage 3
0504QR2198 Q-R64XL Jeu de 3 machoires >@ 3.0 - 6.4 mm 4
0504QR220 Q-R64XL Poussoir 5
0504QR221 Q-R64XL Ressort de poussoir 6
0504QR222 Q-R64XL Manchon a ressorts 7
0504QR223 Q-R64XL Tube de changement de mandrin 8
0504QR224 Q-R64XL Collecteur de mandrins 9
0504QR225 Q-R64XL Ensemble PCB 10
0504QR226 Q-R64XL Moteur a courant continu sans balais 1
0504QR227 Q-R64XL Transmission mécanique 12
0504QR228 Q-R64XL Corps (logements droit et gauche) 13
0504QNR201 Q-N12XL/R64XL Batteries 20V 5 cellules de 2,0 Ah 14
0504QNR203 Q-N12XL/R64XL Ressort de gachette 15
0504QNR204 Q-N12XL/R64XL Gachette 16
0504QNR205 Q-N12XL/R64XL Crochet de suspension 17
0504QR219A Q-R64XL Jeu de 3 machoires > @ 2,4 mm 18
0504QNR202 Q-N12XL/R64XL Chargeur de batterie

ATTENTION : le chargeur 0504QNR202 est pourvu d'une prise européenne standard. Si d'autres
versions sont nécessaires, contactez le revendeur ou le représentant du fabricant.
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2. Instructions d'utilisation
2.1 Démarrage
- Placez la batterie sur l'outil et vérifiez le niveau de charge au moyen du bouton « on » au dos
de la batterie : Pour vérifier le niveau de charge restant, appuyez sur le bouton.
- Sélectionnez la bonne enclume puis fixez-la sur l'outil.
- Assurez-vous que les trous d'aération de l'outil ne sont pas recouverts ni obstrués.
- Assurez-vous que le collecteur de mandrins est monté sur l'outil.
- Videz le collecteur de mandrins a temps.
2.2 Utilisation
- Enfoncez le mandrin de rivetage complétement dans I'enclume puis dans le trou
préalablement percé dans la piéce a usiner. Mettez en marche en appuyant sur la gachette.
- Lerivet aveugle est posé. Dés que le point de rupture du rivet est atteint, le mandrin
se détache et la gachette peut étre relachée. Le mécanisme de méachoires revient
automatiquement dans sa position initiale.
- Ejectez le reste du mandrin, soit en inclinant l'outil en arriére pour quil tombe dans le
collecteur de mandrins, soit en inclinant l'outil en avant pour qu'il tombe par l'embouchure.
- Lariveteuse est équipée d'une protection contre les surcharges. En cas de surcharge, l'outil
s'arréte et un voyant d'alerte s'allume. Relachez la gachette et laissez le mécanisme de
machoires revenir dans sa position initiale.
2.3 Résolution des problémes
2.3.1 Lerivet aveugle n'est pas posé.
Problémes et causes Solution
Le voyant rouge de la batterie s'allume, .
. 4 N . Rechargez la batterie
indiquant que la charge est faible
Batterie endommagée Remplacez la batterie
Jeu au niveau du mécanisme de machoires Resserrez le mécanisme
2.3.2 Le reste du mandrin ne coulisse pas le collecteur de m:
Problémes et causes Solution
Enclume incorrecte Montez la bonne embouchure
Usure de l'embouchure Remplacez l'embouchure
Le reste du mandrin est bloqué dans le Dévissez le mécanisme de machoires,
mécanisme de machoires nettoyez-le et graissez-le
Le collecteur de mandrins est plein Videz le collecteur de mandrins
Le tube de guidage du poussoir de Retirez le mandrin et vérifiez que toutes les
machoires est bloqué. pieces ont été enlevées du tube de guidage
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2.3.3 Le voyant d'alerte rouge est allumé

Problémes et causes Solution

Le mécanisme de machoires ne revient pas a

P Relachez la gachette
sa position initiale

Vérifiez que le rivet est compatible avec
l'outil. Retirez la batterie pour effectuer la
remise a zéro

Surcharge (le voyant d'alerte est allumé)

Retirez la batterie et laissez I'outil refroidir

Surchauffe R
alairlibre.
o . Rechargez la batterie ou remplacez si
Batterie déchargée ) gv P
necessaire

ATTENTION : Si ces solutions sont sans effet, l'outil doit étre réparé par du personnel
qualifié ou renvoyé au revendeur ou au représentant du fabricant.

3. Batterie et chargeur
3.1 Données techniques
Batterie Chargeur
Poids batterie au lithium: 0,38 kg Tension d'entrée : 100-240VAC/50-60 Hz
Tension nominale : 20V Temps de charge : <60 min
Capacité : 2,0Ah Tension de sortie : 20V
Poids : 0,37 kg
3.2 Mise en charge de la batterie et consignes de sécurité

- Chargez uniquement les batteries de revendeurs agréés ;

Utilisez toujours le cordon d'alimentation d'origine fourni avec l'outil ;

Avant la mise en charge de la batterie, veuillez lire Iétiquette d'avertissement du chargeur et
de la batterie ;

N'utilisez pas un chargeur endommagé pour charger cet outil ;

- Nessayez jamais de charger une batterie endommagée ;

- Ne placez jamais une batterie sale ou humide dans le chargeur ;

- Ne jetez jamais les batteries avec les déchets ménagers ou dans le feu ou l'eau ;

- Nile chargeur ni la batterie au lithium ne doivent étre placés dans l'eau, exposés a l'eau, a
la neige ou a tout autre type d'environnement humide ;

Sila batterie laisse échapper du liquide, évitez tout contact avec ce liquide ; en cas de
contact avec ce liquide, rincez a I'eau et consultez immédiatement un médecin ;

La température ambiante de mise en charge est de 0 °C & 40 °C maximum ;

En cas de stockage prolongé (plus de 3 mois), la batterie doit étre maintenue a une
température d'environ 23 °C, mais pas inférieure a 18 °C ni supérieure a 28 °C.
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ATTENTION : la batterie n'est pas complétement chargée lorsquielle quitte I'usine.

Afin de garantir le plein fonctionnement de la batterie, veuillez la charger complétement avant
de l'utiliser. Faites attention a lindicateur de charge sur le chargeur.

La batterie au lithium peut étre chargée a tout moment.

Linterruption de la charge naffecte pas sa durée de vie et n"'endommage pas la batterie.

La batterie est équipée d'un systeme de contréle de la température.

Ne jetez jamais les batteries avec les déchets ménagers ou dans le feu ou l'eau.

Retirer la batterie :
La batterie est équipée d’'un mécanisme de verrouillage. Lorsque la batterie est montée sur le

chargeur, elle sera verrouillée. Pour retirer la batterie, appuyez sur le bouton de déverrouillage et

faites glisser la batterie hors du chargeur.
Ne la démontez pas.

Le non-respect de ces instructions présente un risque d’explosion!

4. Entretien et service

4.2 Service

Pour que l'outil reste en bon état, il est conseillé de I'entretenir et de remplacer régulierement
les piéces usées. La révision peut étre effectuée par le revendeur ou le représentant du
fabricant.

En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter immédiatement votre revendeur ou le
représentant du fabricant.

Les réparations doivent étre effectuées par du personnel expérimenté.

5. Consignes de sécurité

IMPORTANT

4.1
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- Retirez la batterie.
- Dévissez I'enclume et le carter de nez (étape 1).

Entretien

Lentretien de cet outil se limite au démontage du mécanisme de méachoires :

Dévissez la douille de serrage et retirez le mécanisme de machoires
(étape 2/3). A noter que cela dégage également le poussoir et le

ressort de poussoir. En cas d'utilisation intensive, le carter de nez doit étre
nettoyé régulierement.

Nettoyez et graissez les différentes pieces, et remplacez celles qui sont usées.
Remontez le tout en procédant dans le sens inverse et en veillant a ce que
toutes les piéces soient bien fixées.

- Videz le collecteur de mandrins réguliérement.

étape 1 étape 2 étape 3

€10 @ Jovap
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IMPORTANT : Les consignes de sécurité visent a protéger contre les électrocutions, les
blessures ou le risque d'incendie

- Gardez la zone de travail propre et veillez a ce que la lumiére soit suffisante. N'utilisez pas les
outils dans des environnements dangereux (tels que des environnements contenant des
liquides inflammables, du gaz ou de la poussiére).

- Cet outil doit étre utilisé exclusivement pour riveter. Il ne doit en aucun cas étre utilisé a

d‘autres fins, par exemple, en guise de marteau.

Evitez de trop solliciter I'outil, et veillez & ne pas dépasser sa capacité.

Lorsque vous ne I'utilisez pas, rangez l'outil dans son emballage, hors de portée des enfants.

Assurez-vous que le collecteur de mandrins est en place pendant I'utilisation.

- Siloutil est suspendu au crochet, veillez a ce quiil ne risque pas de tomber.

- Sécurité électrique : La riveteuse ne doit jamais étre exposée a I'humidité ou la pluie.

Si de l'eau pénétre dans la riveteuse, cela augmente le risque de chocs électriques et
dendommagement de l'outil.

- Nutilisez pas la riveteuse sous |'influence de I'alcool ou de drogues ou en cas de fatigue.

Faites attention lors de |'utilisation de la riveteuse.

Portez des lunettes de protection et des protége-oreilles pour réduire le risque de blessure.

Lutilisation d'équipements de protection individuelle tels que vétements, gants, casque de

sécurité et autres protections nécessaires est fortement recommandée

- Les évents du boitier de l'outil ne doivent jamais étre obstrués et évitez d'y introduire
un objet quelconque. Prenez également des mesures de sécurité pour que les cheveux ne
puissent pas semméler dans les évents.

Utilisez exclusivement des piéces de rechange d'origine pour les réparations.

- Les réparations doivent étre effectuées par du personnel qualifié. En cas de doute, renvoyez

toujours l'outil au revendeur ou représentant du fabricant.

Les rivets peuvent étre éjectés de l'outil. Ne dirigez jamais l'outil vers vous-méme, d'autres

personnes ou des animaux.

Le non-respect de ces instructions présente un risque d'explosion.
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6. Garantie et certification CE

6.1 Garantie

La riveteuse est garantie pour une durée de 12 mois, a I'exception de la batterie, a compter de
la date d'achat figurant sur la facture. Les pieces soumises a I'usure et les consommables ne
sont pas couverts par cette garantie. Les dommages dus a une usure normale, une sollicitation
excessive, OU une mauvaise manipulation ou utilisation, ne sont pas couverts par la garantie. Les
défauts de ce produit sont couverts par la présente garantie, la réparation ou le remplacement
étant effectué gratuitement. Les réclamations sont acceptées exclusivement si la riveteuse est z
renvoyée compléte au revendeur ou représentant du fabricant.

6.2 Certification CE
Déclaration de conformité CE

Nous déclarons par la présente que, si elle est utilisée dans le respect du mode d'emploi, la
riveteuse avec accu est conforme aux dispositions des documents normalisés suivants :

EN SO 12100:2010, EN 55014-1, EN 55014-2, ainsi que les réglementations 2004/108/CE et
2006/42/CE

o

C € Maastricht Airport, Septembre 2022 Daan Schrijen, Directeur
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Manual del usuario

Q-TOOL R64XL

Remachadora a bateria

1.1

1.2

36

Capacidad

Méquina Q-Tool R64XL preparada para remaches ciegos estandar con didmetros de 2,4 mm a
6,4 mm y remaches ciegos estructurales con hasta un didmetro de 6,4 mm para todo tipo de
materiales.

1.1.2 Accesorios

1x Boquilla para remaches ciegos con didmetro de 2,4 mm. Requiere un juego de mordazas
especial Tanto la boquilla como el juego de mordazas se pueden encontrar en el maletin de
plastico

1x Boquilla para remaches ciegos con didmetro de 3,0/3,2 mm, en el maletin de plastico

1x Boquilla para remaches ciegos con didmetro de 4,0 mm, en el maletin de plastico
Boquilla para remaches ciegos con didmetro de 4,8/5,0 mm, en el maletin de pléstico

1x Boquilla para remaches ciegos estructurales Q-M-Power con didmetro de 4,8 mm, en el
maletin de plastico

1x Boquilla para remaches ciegos con didmetro de 6,0/6,4 mm, montada en la remachadora

1x Boquilla para remaches ciegos estructurales Q-M-Power con didmetro de 6,4 mm, en el
maletin de plastico

1x Llave para cambio de boquillas

2x baterias de 20,0V 2,0 Ah/5 celdas

1x Cargador de bateria

Datos técnicos

Magquina Q-Tool R64XL

Peso de la herramienta: 1,51 kg (excluida baterfa)
Carrera: >27,0mm (1,062")
Accionamiento: Motor de 20V CC sin escobillas
Fuerza de traccion: >20.000 N (4.496 Ib)

Q-Tool R64XL - Operating manual

1.3 Lista de componentes
Tipo Q-Tool R64XL véase Fig. A/B

Cod. articulo

Descripcion
Qonnect P

Num. de Fig. A/B

0503QR64XL | Q-Tool R64XL Baterfa-juego estandar de remachadora
0504QR210 Q-R64XL Boquilla con didmetro 2,4 mm 1
0504QR211 Q-R64XL Boquilla con didmetro 3,0/3,2 mm 1
05040R212 Q-R64XL Boquilla con didmetro 4,0 mm 1
0504QR213 Q-R64XL Boquilla con didmetro 4,8/50 mm 1
0504QR214 Q-R64XL Boquilla con didmetro 6,0/6,4 mm 1
0504QR215 Q-R64XL Boquilla para M-Power con didmetro 4,8 mm 1
05040QR216 Q-R64XL Boquilla para M-Power con didmetro 6,4 mm 1
0504QR217 Q-R64XL Portaboquillas 2
0504QR218 Q-R64XL Aprietamordazas 3
0504QR219B | Q-R64XL Juego de mordazas de 3 piezas > @3,0-64mm | 4
0504QR220 Q-R64XL Portamordazas 5
0504QR221 Q-R64XL Muelle del portamordazas 6
0504QR222 Q-R64XL Muelle del portaboquilla 7
0504QR223 Q-R64XL Tubo conductor 8
0504QR224 Q-R64XL Depdsito recolector 9
05040QR225 Q-R64XL Juego de placa de circuito impreso 10
0504QR226 Q-R64XL Motor de CC sin escobillas 11
0504QR227 Q-R64XL Transmision mecénica 12
0504QR228 Q-R64XL Cuerpo (carcasa derecha e izquierda) 13
0504QNR201 | Q-N12XL/R64XL Baterfa de 5 celdas de 20V 2,0 Ah 14
0504QNR203 | Q-N12XL/R64XL Resorte del gatillo 15
0504QNR204 | Q-N12XL/R64XL Gatillo 16
0504QNR205 | Q-N12XL/R64XL Gancho de sujecion 17
0504QR219A | Q-R64XL Juego de mordazas de 3 piezas > @ 2,4 mm 18
0504QNR202 | Q-N12XL/R64XL Cargador de bateria

NOTA: El cargador 0504QNR202 tiene un enchufe europeo estandar. Si necesita una versiéon
diferente pongase en contacto con el distribuidor o el representante del fabricante.
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Instrucciones de funcionamiento

2.1

2.2

Instrucciones iniciales

- Coloque la baterfa en la herramienta y revise la carga de la bateria mediante el boton «On»
en la parte posterior de la misma: Para comprobar la carga restante de la herramienta durante
su uso, deberd pulsar el botdn.

- Elija la boquilla correcta e instdlela en la herramienta.

- Asegurese de que los orificios de ventilacion del cuerpo no estén cubiertos o bloqueados.

- Asegurese de que el depdsito recolector esté instalado en la herramienta.

- Vacie regularmente este deposito.

Instrucciones de funcionamiento

- Introduzca el véstago del remache ciego completamente en la boquilla y paselo por el taladro
previamente realizado en la pieza de trabajo. Comience la operacién apretando el gatillo.

- El remache ciego quedara fijado. En cuanto se alcance el punto de rotura del remache, se
romperd el vastago y se podrd soltar el gatillo. Las mordazas volveran inmediatamente a su
posicion inicial.

- Alinclinar la remachadora hacia atrds, el resto del véstago caeré dentro del depdsito
recolector o puede inclinarla hacia delante para que el resto del vastago caiga fuera de la
boquilla.

- Laremachadora ciega esta equipada con proteccion contra sobrecarga. En caso de
sobrecarga, la herramienta se detendrd y se encenderd una luz de advertencia. Suelte el
gatillo y las mordazas volveréan a su posicion inicial.

2.3 Resolucién de problemas

38

2.3.1 El remache ciego no queda fijado

Problemas y causas Solucién

La luz roja de la bateria esta encendida

Cargue la baterfa
indicando que la carga es baja o ‘

La bateria esta averiada Sustituya la bateria

Las mordazas estan sueltas Sujete las mordazas

2

El resto del vastago no cae en el depdsito recolec

Problemas y causas Solucién

La boquilla es incorrecta Coloque la boquilla adecuada

La boquilla estd desgastada Sustituya la boquilla

El resto del vastago ha quedado atrapado en
las mordazas

Desenrosque las mordazas, limpielas y
lubriquelas

El deposito recolector esta lleno Vacie el dep6sito recolector

El tubo conductor del portamordazas esta
bloqueado

Retire el vastago y revise que se han elimina-
do todas las piezas del tubo conductor

Q-Tool R64XL - Operating manual

2.3.3 La luz roja de advertencia esta encendida

Problemas y causas Solucién

Las mordazas no vuelven a su posicién inicial | - Suelte el gatillo de accionamiento

Compruebe que el remache ciego sea ade-
cuado para la herramienta. Retire la baterfa
una vez para reiniciar la unidad

Retire la baterfa y deje que la herramienta se
enfrie al aire libre

Sobrecarga (luz de advertencia encendida)

Sobrecalentamiento

Cargue la baterfa o sustittyala si fuera

Baterfa descargada .
necesario

ATENCION: Si las soluciones arriba descritas no surten ninguin efecto, la herramienta debera ser
reparada por personal cualificado o ser devuelta al distribuidor o al representante del fabricante.

3. Baterfay cargador
3.1 Datos técnicos
Bateria Cargador
Peso de la baterfa de litio: 0,38 kg Voltaje de entrada: 100-240VAC/50-60 Hz
Voltaje relacionado: 20V Tiempo de carga: <60 min.
Capacidad: 2,0 Ah Voltaje de salida: 20V
Peso: 0,37 kg
3.2 Carga de la bateria e instrucciones de seguridad

Cargar Unicamente las baterfas suministradas por proveedores autorizados;

Utilice siempre la fuente de alimentacién original indicada para esta herramienta;

- Antes de cargar la baterfa lea las etiquetas de advertencia del cargador y de la bateria;

- No utilice un cargador averiado para realizar la carga de esta herramienta;

- No trate de cargar una baterfa averiada;

- No instale nunca una bateria sucia o himeda en el cargador;

- No deseche las baterias junto con la basura doméstica ni las tire al fuego o al agua;

Ni el cargador ni la bateria de litio deben ser colocados en agua, expuestos al agua o nieve,

ni a cualquier tipo de entorno hiimedo;

Si se derrama liquido de la bateria evite el contacto con €l y, si se llegara a producir el

contacto, lave la zona con agua y vaya al médico inmediatamente;

- Latemperatura ambiente para la carga y descarga debe encontrarse entre 0 °C y un maximo
de 40°C;

- Cuando vaya a almacenar la baterfa durante un periodo largo de tiempo (mas de 3 meses),

esta debe mantenerse a una temperatura de aprox. 23 °C, pero no inferior a 18 °C ni

superior a 28 °C.

gonnect-fasteners.com
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NOTA: |a baterfa no sale completamente cargada de la fabrica.

Para garantizar la plena funcionalidad de la bateria le rogamos que la cargue completamente
antes de utilizarla. Preste atencion al indicador de carga del cargador. La bateria de litio se puede
cargar en cualquier momento. La interrupcion de la carga no afecta a su vida Util y no dafaré la
baterfa.

La bateria esta equipada con un sistema de monitorizacion de temperatura.

Las baterfas nunca se deben tirar a la basura, al fuego o al agua.

Extraccion de la bateria:

La bateria esta equipada con un mecanismo de blogueo. Cuando la bateria esté montada en el
cargador, esta quedard bloqueada en él. Para extraer la baterfa del cargador pulse el boton de
desbloqueo y deslicela fuera del cargador.

No la desmonte.

iEl incumplimiento de estas instrucciones puede provocar explosiones!

4. Mantenimiento y servicio

IMPORTANTE

Mantenimiento

El mantenimiento de esta herramienta se limita al desmontaje de las mordazas:
- Retire la bateria.

- Desenrosque la boquilla y el portaboquillas (paso 1).

Desenrosque el aprietamordazas y retire el juego de mordazas de
3 piezas (pasos 2/3). Tenga en cuenta que esto también soltara el
portamordazas y el muelle. En caso de uso intenso, se recomienda
limpiar regularmente el portaboquillas.

Limpie y lubrique los componentes o sustittyalos si muestran sefales de desgaste.
Vuelva a montar todo en sentido inverso y asegurese de apretar bien todos los componentes.
Vacie regularmente el deposito recolector.

paso 1 paso 2 paso 3

€10 @ Jovalp
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4.2 Servicio
Para mantener la herramienta en buen estado, recomendamos someterla a mantenimiento
regular y sustituir los elementos desgastados. Dispone de servicios de mantenimiento
proporcionados por el distribuidor o el representante del fabricante.
En caso de averia pdngase en contacto inmediatamente con su distribuidor o el representante
del fabricante.
Las reparaciones deben ser realizadas por personal experimentado.

5. Instrucciones de seguridad durante el uso de la maquina

IMPORTANTE: Siga las instrucciones de seguridad para protegerse contra descargas eléctricas,
lesiones y riesgos de incendio

- Mantenga la zona de trabajo limpia y asegurese de que esté suficientemente iluminada. No
utilice herramientas en entornos peligrosos (como lugares que contengan liquidos
inflamables, gas o polvo).

- Esta maquina solo debe ser utilizada para colocar remaches ciegos y no para otros fines, p. ej,
amodo de martillo. No sobrecargue la herramienta en exceso y asegurese de que se usa
respetando las potencias de trabajo indicadas.

Asegurese de que el deposito recolector del aparato esté colocado en su sitio durante el uso.

- Cuando cuelgue la herramienta por el gancho asegurese de que no se pueda caer.

- Seguridad eléctrica: No exponga la herramienta de remachado a la lluvia ni a una humedad
alta. Si el agua entra dentro de la herramienta de remachado, esto aumentara el riesgo de
que se produzcan descargas eléctricas y desperfectos en la unidad.

- No utilice la herramienta de remachado bajo la influencia de alcohol, drogas o cuando esté

cansado.

Manténgase atento cuando esté utilizando la herramienta de remachado.

Lleve gafas protectoras y orejeras para reducir el riesgo de lesiones.

Se recomienda encarecidamente utilizar equipo de proteccidn personal, como ropa

apropiada, guantes, casco de seguridad y cualquier otra proteccién necesaria.

- No bloguee los orificios de ventilacion del cuerpo de la herramienta ni tampoco intente
introducir ninguin objeto dentro de los mismos. Tome también medidas de seguridad para
que el cabello no se enrede en los orificios de ventilacion.

- Utilice siempre piezas de repuesto originales para las reparaciones.

Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado. En caso de duda devuelva

siempre la herramienta al distribuidor o al representante del fabricante.

Puede que los remaches ciegos sean expulsados de la maquina. Por esta razén, no apunte la

herramienta hacia usted o hacia otra persona o animal cuando esté utilizandola.

iEl incumplimiento de estas instrucciones puede provocar explosiones!

gonnect-fasteners.com
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6. Garantia y certificacion CE

6.1

6.2

Garantia

La remachadora, exceptuando la baterfa, estd garantizada por 12 meses a partir de la fecha de
compra que aparece en la factura. Los consumibles y los componentes susceptibles de desgaste
no se incluyen en esta garantfa. La garantfa excluye los dafios causados por el desgaste normal,
la sobrecarga o un uso indebido. La garantia cubre los defectos de calidad de este producto y

la herramienta se reparara o reemplazara sin cargo alguno. Las reclamaciones solo se aceptaran
sila herramienta de remachado al completo se devuelve al distribuidor o al representante del
fabricante.

Certificacion CE
Declaracion de conformidad CE

Declaramos que, si se utiliza conforme a las instrucciones de uso, la remachadora a bateria
cumple las siguientes normas o documentos estandarizados:

ENISO 12100:2010, EN 55014-1, EN 55014-2, conforme a la reglamentacion 2004/108/EC y
2006/42/EC

C € Maastricht Airport, Septiembre de 2022 Daan Schrijen,

42

director gerente

Q-Tool R64XL - Operating manual

gonnect-fasteners.com

o

N
@

X
o)




Manuale dell'utente

Q-TOOL R64XL

Rivettatrice a batteria

1.2

44

Capacita

Modello Q-Tool R64XL adatto per rivetti a strappo standard @ 2.4 - 6.4mm e rivetti a strappo

strutturali fino a @ 6.4mm di tutti i materiali.

1.1.2 Accessori

1x Ugello per rivetti a strappo @ 2.4 mm. Richiede un gruppo ganasce speciale.

Sia l'ugello che il gruppo ganasce si trovano nella confezione di plastica

1x Ugello per rivetti a strappo di @ 3,0 / 3,2 mm, posto nella confezione di plastica

1x Ugello per rivetti a strappo di @ 4,0 mm, posto nella confezione di plastica

1x Ugello per rivetti a strappo di @ 4,8 / 50 mm, posto nella confezione di plastica

1x Ugello per rivetti a strappo di @ 4,8 mm posto nella confezione di plastica

1x Ugello per rivetti a strappo di @ 6,0 / 6,4 mm, posto nella confezione di plastica
1x Ugello per rivetti a strappo strutturali Q-M-Power di @ 6,4 mm posto nella confezione di

plastica
1x Chiave per sostituzione ugelli
2x Batterie a 5 celle 2x20,0V 2,0Ah
1x Caricabatterie

Scheda tecnica

Modello Q-Tool R64XL

Peso rivettatrice: 1,51 kg (esclusa batteria)
Corsa: 27,0mm (1,062")
Azionamento: Motore DC senza spazzole 20V
Forza di trazione: 20.000N (4.4961bs)

Q-Tool R64XL - Operating manual

1.3 Lista pezzi

Modello Q-Tool R64XL vedere fig. A/B

g:;'i'::(t A Descrizione N. fig. A/B
0503QR64XL Q-Tool R64XL Rivettatrice a batteria set standard
0504QR210 Q-R64XL Ugello @ 2,4 mm 1
0504QR211 Q-R64XL Ugello @ 3,0/3,2 mm 1
0504QR212 Q-R64XL Ugello @ 4,0 mm 1
0504QR213 Q-R64XL Ugello @ 4,8/50 mm 1
0504QR214 Q-R64XL Ugello @ 6,4 mm 1
0504QR215 Q-R64XL Ugello per M-Power @ 4,8 mm 1
0504QR216 Q-R64XL Ugello per M-Power @ 6,0/64 mm 1
0504QR217 Q-R64XL Cannotto frontale 2
0504QR218 Q-R64XL Manicotto di serraggio 3
0504QR2198 Q-R64XL Set 3 morsetti> @ 3.0 - 6.4 mm 4
0504QR220 Q-R64XL Apri morsetti 5
0504QR221 Q-R64XL Molla apri morsetti 6
0504QR222 Q-R64XL Manicotto a molla 7
0504QR223 Q-R64XL Tubo di sgancio mandrino 8
0504QR224 Q-R64XL Collettore mandrino 9
0504QR225 Q-R64XL set PCB 10
0504QR226 Q-R64XL Motore DC senza spazzole 1
0504QR227 Q-R64XL Trasmissione meccanica 12
0504QR228 Q-R64XL Corpo (custodia destra & sinistra) 13
0504QNR201 Q-N12XL/ R64XL Batteria 5 celle 20V 2,0 Ah 14
0504QNR203 Q-N12XL/R64XL Molla grilletto 15
0504QNR204 Q-N12XL/R64XL Grilletto 16
0504QNR205 Q-N12XL/R64XL Gancio 17
0504QR219 Q-R64XL Set 3 morsetti> @ 2,4 mm 18
0504QNR202 Q-N12XL/R64XL Caricabatterie

NOTA: Il set di ricarica 0504QNR202 ha una spina standard europea. Per richiedere altri tipi di

spine, si prega di contattare il rivenditore o il rappresentante dei produttori.
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2. lIstruzioni operative
2.1 Istruzioni per 'accensione

- Inserire la batteria sulla rivettatrice e controllare la carica della batteria attraverso il pulsante
‘on’sul retro della batteria: Per verificare la carica rimanente durante |'utilizzo della rivettatrice,
premere il pulsante.

- Selezionare I'ugello corretto e inserirlo sulla rivettatrice.

- Assicurarsi che i fori di ventilazione sul corpo della rivettatrice non siano coperti o bloccati.

- Assicurarsi che il collettore sia montato sulla rivettatrice.

- Svuotare il collettore mandrino per tempo.

2.2 Istruzioni operative

- Inserire interamente il mandrino del rivetto a strappo nell'ugello, applicarlo sul foro
pre-perforato sul materiale di lavoro, iniziare l'operazione rilasciando il grilletto.

- lI'rivetto a strappo € applicato. Non appena viene raggiunto il punto di rottura del rivetto, il
mandrino si stacca. E possibile rilasciare il grilletto. Il gruppo ganasce ritorna
automaticamente alla posizione iniziale.

- Inclinare all'indietro la rivettatrice cosi che il mandrino cada nel collettore, o inclinare la
rivettatrice in avanti cosi che il mandrino esca dall'ugello.

- La rivettatrice & fornita di protezione da sovraccarico. In caso di sovraccarico, la rivettatrice
si arresta e si accende una spia luminosa. Rilasciare il grilletto e il gruppo ganasce tornera alla
posizione iniziale.

2.3 Risoluzione problemi
2.3.1 Il rivetto a strappo non é stato applicato
Problemi e cause Soluzione
La spia rossa sulla batteria & accesa, batteria -
) Ricaricare la batteria
scarica
Batteria danneggiata Sostituire la batteria
Il gruppo ganasce ¢ allentato Stringere il gruppo ganasce
2.3.2 Il mandrino non scivola nel collettore
Problemi e cause Soluzione
Ugello errato Utilizzare I'ugello corretto
Ugello usurato Sostituire 'ugello
. Smontare il gruppo ganasce, pulirlo e
Il mandrino ¢ incastrato nel gruppo ganasce R 9rppeg P
lubrificarlo
Il collettore & pieno Svuotare il collettore
. - - Rimuovere il mandrino e verificare che siano
Il tubo guida dell'apri morsetti e bloccato . ) ) ; I
stati rimossi tutti i pezzi dal tubo guida
46 Q-Tool R64XL - Operating manual

2.3.3 La spia rossa & accesa

Problemi e cause Soluzione

Il gruppo ganasce non torna alla posizione

L Rilasciareilgrilletto
iniziale

Controllare che il rivetto a strappo sia adatto
alla rivettatrice. Rimuovere la batteria per
riavviare

Sovraccarico (spia accesa)

Rimuovere la batteria e fare raffreddare la
rivettatrice all'aria aperta

Ricaricare la batteria o sostituirla se
necessario

Surriscaldamento

Batteria scarica

NOTA: Se le soluzioni fornite non risolvono il problema, la rivettatrice deve essere riparata da
personale qualificato o restituita al rivenditore o al rappresentante del produttore.

3. Batteria e caricatore
3.1 Scheda tecnica
Carica Batterie
Peso batteria al litio: 0,38 kg Tensione d'ingresso:  100-240VAC/50-60 Hz
Tensione: 20V Tempo di ricarica: <60min
Capacita: 2,0Ah Tensione d'uscita: 20V
Peso: 0,37 kg
3.2 Ricarica della batteria e istruzioni di sicurezza

- Ricaricare solamente batterie fornite da rivenditori autorizzati;

- Usare sempre il caricabatterie originale creato appositamente per questo strumento;

Prima di ricaricare la batteria, leggere I'etichetta di avvertenze del caricatore e della batteria;

Non utilizzare un caricatore danneggiato per la ricarica della rivettatrice;

Non provare mai a ricaricare una batteria danneggiata;

- Non inserire mai nel caricabatteria una batteria sporca o bagnata;

- Non smaltire mai le batterie tra i rifiuti domestici o in fuoco o acqua;

- Il caricatore e la batteria al litio non devono essere posti in acqua, esposti all'acqua, neve o
qualsiasi altro tipo di ambiente umido;

- Se la batteria perde liquidi, evitare di toccarla; in caso di contatto con il liquido, sciacquare

con acqua e consultare immediatamente un medico;

La temperatura ambiente per la carica e lo scarico della batteria deve essere compresa tra

0°Ce40°C

Per uno stoccaggio di lungo termine (piti di tre mesi), la batteria deve essere posta in un

ambiente con temperatura di circa 23 °C, ma comunque non piti bassa di 18°C e non pit

alta di 28 °C.
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NOTA: |a batteria non viene fornita di fabbrica completamente carica.

Per garantire il pieno funzionamento della batteria, ricaricarla completamente prima dell'uso.
Fare attenzione all'indicatore di carica sul caricatore.

Le batterie al litio possono essere ricaricate in ogni momento. Linterruzione della ricarica non
influisce sul ciclo di vita della batteria e non la danneggia.

La batteria & fornita di un sistema di rilevazione temperatura.

Non smaltire mai le batterie tra i rifiuti domestici o in fuoco o acqua.

Rimuovere la batteria:

La batteria & fornita di un sistema di un sistema di blocco. Se la batteria € inserita nel caricatore,
viene bloccata al suo interno. Per rimuovere la batteria, premere il pulsante di sblocco e fare
scorrere la batteria fuori dal caricatore.

Non smontare.

Non seguire queste istruzioni potrebbe causare esplosioni.

4. Manutenzione e assistenza

IMPORTANTE
4.1 Manutenzione
Le operazioni di manutenzione per questa rivettatrice si limitano alla rimozione del gruppo

48

ganasce:

- Rimuovere la batteria.

- Svitare I'ugello e il cannotto frontale (fase 1).

Svitare il manicotto di serraggio e rimuovere il set di 3 morsetti (fase 2/3).
Con questa operazione vengono rilasciati anche I'apri morsetti e

la molla apri morsetti. Con un uso intenso, pulire regolarmente anche
il cannotto frontale.

Pulire e lubrificare i pezzi e sostituirli se usurati.

Rimontare tutto seguendo le istruzioni al contrario e assicurarsi che tutti i pezzi siano
avvitati saldamente.

- Svuotare il collettore mandrino regolarmente.

fase 1 fase 2 fase 3

€10 @ Jovap
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4.2 Assistenza
Per mantenere la rivettatrice in buone condizioni, si consiglia di effettuare una manutenzione
regolare e di cambiare regolarmente i pezzi. E disponibile un servizio di assistenza, fornito dal
rivenditore o dal rappresentante dei produttori.
In caso di malfunzionamento, contattare subito il fornitore o il rappresentante dei produttori.
Le riparazioni devono essere eseguite da personale con esperienza.

5. Misure di sicurezza

IMPORTANTE: Seguire le misure di sicurezza per una protezione contro scosse elettriche,
lesioni e rischio di incendio

- Mantenere |'area di lavoro pulita e garantire sufficiente illuminazione. Non utilizzare gli
strumenti inambienti pericolosi (come i luoghi in cui si trovano liquidi, gas o polveri
inflammabili).

- Larivettatrice puo essere utilizzare solo per I'applicazione di rivetti a strappo; non & possibile

utilizzarla per altri scopi, ad esempio come martello.

Non sovraccaricare la rivettatrice e assicurarsi che sia utilizzata solo nei limiti di capacita

indicati.

Mantenere la rivettatrice nella sua confezione e al di fuori dalla portata dei bambini quando

non in uso.

- Assicurarsi che il collettore mandrino sia montato durante |'uso.

- Selarivettatrice & appesa al gancio, assicurarsi che non possa cadere.

- Sicurezza elettrica: Non esporre la rivettatrice a pioggia o alta umidita. Lingresso di acqua
nella rivettatrice aumenta il rischio di scosse elettriche e danni allo strumento.

- Non usare la rivettatrice sotto l'effetto di alcol o droghe o se si & stanchi.

Prestare attenzione quando si utilizza la rivettatrice.

Indossare occhiali protettivi e paraorecchie per ridurre il rischio di lesioni.

L'uso di attrezzature per la protezione personale come indumenti protettivi, guanti, casco di

sicurezza e altri indumenti é fortemente raccomandato.

- Non bloccare i fori di ventilazione sul corpo della rivettatrice ed evitare di inserire al loro
interno corpi estranei. Adottare inoltre misure di sicurezza per evitare che i capelli si
incastrino nei fori di ventilazione.

- Utilizzare sempre pezzi di ricambio originali per le riparazioni.

- Le riparazioni devono essere effettuate da personale qualificato. In caso di dubbi,

restituire sempre la rivettatrice al rivenditore o al rappresentante dei produttori.

| rivetti a strappo potrebbero essere espulsi dalla rivettatrice. Non puntare mai la rivettatrice

verso sé stessi, un‘altra persona o animale durante I'utilizzo.

Non seguire queste istruzioni potrebbe causare esplosioni.

gonnect-fasteners.com
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6. Garanzia e certificazione CE

6.1 Garanzia
Questa rivettatrice, ad esclusione della batteria, & coperta da una garanzia di 12 mesi, che
decorrono dalla data della vendita indicata sulla fattura. La presente garanzia non copre I'usura
di pezzi o prodotti di consumo. | danni causati da normale usura, sovraccarico o utilizzo o
maneggio improprio non sono coperti dalla garanzia. | difetti causati da problemi di qualita sono
coperti dalla presente garanzia. In tal caso, la rivettatrice verra riparata o sostituita gratuitamente.
Le richieste di intervento in garanzia sono accettate solamente se la rivettatrice viene resa al
fornitore o al rappresentante dei produttori.
6.2 Certificazione CE
Dichiarazione di conformita CE
Con la presente si dichiara che, se utilizzata come indicato dal manuale, la rivettatrice a batteria &
conforme ai seguenti standard o documenti normativi:
EN1SO 12100:2010, EN 55014-1, EN 55014-2, ai sensi delle direttive 2004/108/CE e 2006/42/CE
C € Maastricht Airport, Settembre 2022 Daan Schrijen,
Managing Director
50 Q-Tool R64XL - Operating manual
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PyKOBOﬂ,CTBO Moib30BaTesA

Q-TOOL R64XL

1.

AKKYMYNATOPHbBIV 3aKNENOYHNK

1.1

52

,auanaon npumeHeHusa

3aknenourrik Q-Tool R64XL npeaHasHaueH Ana paboTbl CO CTaHAAPTHBIMI BLITAXKHBIMU 3aKNen
Kamut AriameTpom @ 2,4-6,4 MM 1 CTPYKTYPHBIMM BLITAXKHbIMY 3aKNemnKami AiaMeTpoM o

@ 6,4 MM 13 NoBbIX MaTePUanos.

1.1.2 TMpuHagnexxHoctn

HaKoHEeUHWK ANA BBITAXHbIX 3aKnenok @ 2,4 mm. TpebyeT crneumansHoro Komrnekta rybok— 1
wT.

HaKOHeUHMK 1 KOMNNEKT ryboK HaxoAATCA B MNaCTUKOBOM Kerice— 1 WT.

HakoHeuHMK AN BbITAXHbBIX 3aKnenok @ 3,0/3,2 MM, B MAaCTUKOBOM Kelce— 1 WwT.
HaKoHeUHMK ANA BbITAXHbIX 3aKNenok @ 4,0 MM, B NNaCTUKOBOM Kelice— 1 LUT.
HakoHeuUHMK ANa BbITAXHBIX 3aknenok @ 4,8/5,0 MM, B NNacTUKOBOM Kence— 1 Wwr.
HaKoHEeUHWK ANA CTPYKTYPHBIX BEITAXKHBIX 3aknenok Q-M-Power @ 4,8 MM, B N1aCTUKOBOM
Keltce— 1 wr.

HakoHeUHWK ANA BbITAXHbIX 3aknenok @ 3,0/6,4 MM, yCTaHOBNEH Ha UHCTPYMeHTe— 1 LT,
HaKoHEeUHWK 4NA CTPYKTYPHbIX BEITAXKHBIX 3aknenok Q-M-Power @ 6,4 MM, B N1aCTUKOBOM
Keltce— 1 wr.

[aeyHbIV KoY AN1A 3aMeHbl HaKOHeYHMKa— T LT,

5-371. akkymynatop 2008 /2,0 Ay — 2 wt.

YCTPOWICTBO 3apAAKM akkymynatopa— 1 WT.

TexHuyYeckue xapakmepucmuku
Tun: 3akneno4Huk Q-Tool R64XL

Macca nHcTpymeHTa 1,51 kr (6e3 akkymynatopa)
Paboumii xoa: 27,0 mm (1,062 pioiima)
Mpwsog: 6eCKONNEKTOPHBIN ABMraTeNb NOCT. Toka 20 B

Cvina BbITArMBaHNS: 20000 H (4 496 GyHT-Crnbl)

Q-Tool R64XL - Operating manual

1.3 Cnucok demaneli

Twn: 3aknenourrk Q-Tool R64XL (cm. pyic. A/B)

Kop nsgenua

Qonnect OnucaHue Homep Ha puc. A/B
el
0504QR210 HakoHeuHrk @ 2,4 mm Q-R64XL 1
05040QR211 HakoHeuruk @ 3,0/3,2 mm Q-R64XL 1
0504QR212 HakoHeurwnk @ 4,0 mm Q-R64XL 1
0504QR213 HakoHeunuk @ 4,8/5,0 mm Q-R64XL 1
0504QR214 HakoHeuHrk @ 6,4 mm Q-R64XL 1

HakoHeyHvk ans 3aknenok M-Power @ 4,8 mm
0504QR215 Rt A 1

HakoHeuHwuk ana 3aknenok M-Power 4
05040R216 M;éf:@ﬂ ANA 3aKnenol ower @ 6,0/6, 1
0504QR217 MepepHan BTynka Q-R64XL 2
0504QR218 3axvMHan BTynka Q-R64XL 3
05040QR2198 KomnnekT 3 3 rybok Q-R64XL > @ 3,0 - 6,4 mm 4
0504QR220 Tonkatenb rybok Q-R64XL 5
0504QR221 Mpy»uHa Tonkatens ry6ok Q-R64XL 6
0504QR222 [Mpy»uHHan BTyNka Q-R64XL 7
0504QR223 Tpybka Bbibpoca crepxHein Q-R64XL 8
0504QR224 KoHteiHep ana cbopa ctepxHen Q-R64XL 9
0504QR225 Habop neuatHbix nnat Q-R64XL 10
0504QR226 beckonnekTopHbiit fBrratess NocT. Toka Q-R64XL | 11
0504QR227 MexaHuueckuin npusos Q-R64XL 12
0504QR228 Kopnyc (npaBas 1 nesas kpbiwki) Q-R64XL 13
0504QNR201 5-30. akkymynatop 20 B - 2,0 Ay Q-N12XL/R64XL | 14
0504QNR203 Mpy»uHa kHonkwm nycka Q-N12XL/R64XL 15
0504QNR204 KHonka nycka Q-N12XL/R64XL 16
0504QNR205 MNetna ans nogseca Q-N12XL/R64XL 17
0504QR219A KomnnekT u3 3 ry6ok Q-R64XL > @ 2.4 mm 18
0504QNR202 :Z&DLMUBO 3apaakv akkymynatopa Q-N12XL/

Mpumeyanne: 3apsaaHoe yctponcTeo 0504QNR202 ocHalleHO CTaHAaPTHOV eBPONencKomn
BUNKOW. ECIIN BaM HYXHbI BUIKW APYTVX CTaHAAPTOB, 0OpaTUTECh K AMnepy win npeactaButento
n3roToBUTENA.

gonnect-fasteners.com

o

a1
@

X
o)




PykoBogcTBo no akcnnyataumm

2.1

2.2

23

54

Meped Hayanom pabomel

B

YcTaHOBMTE aKKyMYy/IATOP Ha 3aKNenoYHNK 1 NpoBepbTe YPOBEHD 3apAaa akkyMynaTopa

C MOMOLLbIO KHOMKM «Bk.» («On») Ha 3aHel NaHenn akkymynatopa. Ytobel nposepuTs
OCTaBLUMICA 3aPA, B NpoLiecce PaboTbl C UHCTPYMEHTOM, HaXMITE STy KHOMKY.

BblbepyTe NOAXOAALMIA HAKOHEUYHUK W YCTAHOBUTE €0 Ha MHCTPYMEHT.

Y6ELUIITECb, Y4TO BEHTUNALMNOHHbIE OTBEPCTUA B KOPMYCE HUYEM HE HaKpbITbl 1 He 386HOKMPOBaHbL
YbeauTech, UTO Ha MHCTPYMEHTE YCTaHOBNEH KOHTEMHEP AnA copa CTepXKHel.
CBOEBPEMEHHO OMOPOXHANTE KOHTENHEP AnA cbopa CTepXKHe.

0 8pemsa SKCnlyamayuu
BcTaBbTe CTepxeHb BBITAKHOW 3aKNEMKN B HAKOHEUYHNK A0 ynopa, NOMeCTuTe 3aK/Ienky B
npeaeapuTenibHO NPOCBEPIEHHOE B pa6oqelﬁ NOBEPXHOCTM OTBEPCTUE N HAXKMUTE KHOMKY
nycka, YToBbl NPYBECTY 3aKNENOYHVIK B e/CTBIE.
3aKNenoyYH1K HauHeT YCTaHaB/MBATb BbITAXHYIO 3aKNenkKy. I'Ipm JAOCTVKEHNN YCUITUA,
HeO@XOLlV\MOFO ANA OTPbIBA CTEPXKHA 3aKNENKK, CTEPXKEHb Oﬁ!’lOMV\TCR, nocne 4yero MOXHO
6yaeT OTMyCTUTL KHOMKY MycKa. [YOKy aBTOMATUUYECK BEPHYTCA B VICXOAHOE MONOXEHNe.
Ytobbl 0TPabOTaHHbBIN CTEPXKEHD NEPEMECTINCA B KOHTEMHEP ANA cOopa CTePXHEN,
HAKNOHNTE UHCTPYMEHT Ha3af; YTO6bI OTpa6OTaHHbHﬁ CTepXeHb BbiNan U3 HAKOHEYHWKA,
HaKNOHMTE VHCTPYMEHT Brepes.
3aK/EeMNOYHVK OCHaLLEH CUCTEMON 3aLLWTbl OT MePerpy3ok. B ciyyae neperpysku MHCTPYMEHT
OCTaHOBWUTCA U NOABUTCA npeﬂyﬂpeumTeanblM CBETOBOW CUrHan. B atom cny4dae otnyctute
KHOMKY MyCKa, 4To6bl ryOKi BEPHYIMCb B MCXO[IHOE MONOXKEHMe.

YcmpaHeHue HeucnpasHocmet

2.3.1 BoiTAXKHasA 3aKnenka He ycTaHaB/IMBaeTcA

MpununHbl Pewenna

Ha akkyMynATOpe 3aropaeTca KpacHblil CBETOBOM MHANKATOP,

- 3apAanTb akkyMynaTop
Ka3blBas Ha HU3KMI YPOBEHb 3apAsa

AKKyMYNATOP NOBPEXAEH 3aMeHNT aKKyMyNATOP

HennoTHoe npuneranme rybok K CTepKHio 3aTAHyTb ryoKku

2 OTpaboTaHHbII CTEPXKEHD Hi aeT B KOHTeHep Ana c6opa cTepKHen

MpuunHbl Pewenuna

Mcnonb3osaH HeﬂO,ClXOﬂﬂU_U/IP\ HaKOHEeYHUK YCTaHoBUTbL ﬂO,E[XO,ClﬂU_\V]Ih HaKOHEeYHUK

HakoHeuHWK n3HoweH 3aMEeHUTb HAKOHEYHNK

OTpaboTaHHbIN CTEPXKEHD 3aKMMHWMO B rybKkax |  OTBUHTWTbL ryOKM, MOUNCTITL U CMa3aTh WX

OnopoXHNUTL KoHTeNHEP AnA cbopa

KoHTelHep ans cbopa CTepHeit 3anonHeH M
cTepxHen

Hanpaenaolan BTynKa Tonkatena rybok
3abnoKrpoBaHa

V13Bneuyb CTepxeHb 1 yOeAnTbCA, 4To 13

HanpasAAwLLEeR BTYNKNM /0aneHbl BCe AeTann

Q-Tool R64XL - Operating manual

2.3.3 MNoaBnaeTca KpacHbii npeaynpeanTeNnbHbIN CUrHan

NpuunHbl Pewennsa

TyOKN He BO3BPALLAIOTCA B UICXOAHOE

OTNYCTUTL KHOMKY MycKa
nonoxeHue

[poBepuTh, COBMECTVIMA /I UCMONb3yeman
BbITAKHAA 3aKMeNKa C JaHHbIM UHCTPYMEH-
ToM. OBHOKPATHO 13B/IEYb aKKYMYTIATOP,
UTO6bI BHINOMHUTL COPOC

lMeperpy3ka (NoABNAETCA CBETOBOW
npegynpeanTenbHbIi curHan)

M3Bneub akkymynatop 1 OXnaauTb UHCTPY-

MNeperpes
MEHT Ha OTKPbITOM BO3yxe

3apﬂ,ElMTb wnu npun HeOﬁXOﬂVIMOCTVI 3ame-

Al
KKYMYNATOP pa3psxeH HITh AKKYMYATOD

APUMEYAHMWE: ecnivi n3anoxeHHble Bbille PeLeHna He NOMOTIM, HEODXOANMO NPOU3BECTH
PEeMOHT MHCTPYMEHTa Cnlamn KBaﬂM¢MuMpOBaHHb\X cneunanmctos mbo BEPHYTb MHCTPYMEHT
Annepy unu NnpeacTasnTenio N3roToBuTens.

3. AKKYMyATOP 1 3apAgHOe YCTPONCTBO
3.1 TexHu4eckue xapakmepucmuku
AKKymynatop 3apsagHoe yCcTpoiCcTBO
Macca nutvieBoro akkymynaTopa: 038 kr  HanpseHvie Ha Bxoge: 100 240 B nepem.
Toka / 5060 Iy
HanpsxeHne: 20B Bpems 3apagku: < 60 MUH.
EMKOCTb: 20Au4  HanpaxeHve Ha Bbixoge: 20B
Macca: 0,37 kr
3.2 3apadka akkymynamopa u mexHuka 6e3onacHocmu

VICMIONb3yWTE TONBKO aKKYMYNIATOPbI OT OQULIMATBHBIX AUIEPOB;
Bcerga MCHOJ’IbSyMTE OpMFV\Ha!’IbeWI 610K nnTaHna, ﬂpEﬂHBSHaHGHHbIM ANnA AaHHOro

VHCTPYMEHTa;

- nepey 3apAAKoV NpoyvTaiTe NpeaynpeanTesbHbie HaanyCy Ha 3apAAHOM YCTPOWCTBE 1
aKKyMynaTope;

- He ucnonb3yiTe ANa 3apAAKA JaHHOTO MHCTPYMEHTa NOBPEXAEHHOE 3apAHOe YCTPOCTBO;

- HVKOr/ja He MbiTaiTech 3apaauTb NOBPEXAEHHbIV akKyMyNAaTop;

HUKOMa He NomeLLiaiiTe B 3apAAHOE YCTPOWCTBO 3arPA3HEHHbIN MV BNaXHbIN akKyMynATop;

HUKOIAa He BbIOPAChIBalTe akKyMyNATOPbI BMECTE C ObITOBbIMI OTXOAAM, B OTOHb W/ BOAY;

3apAfHOe YCTPOMCTBO W IMTUEBLI akkyMYNIATOP 3anpeLlaeTca NoMelLaTb B Body N1bo

noyiBepraTb BO3AENCTBIIIO BOAbI, CHEra Wi Nioboi Apyroi BNaxHON Cpeabl;
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- eCNV 13 aKKyMYNATOPa BbITEKAET KIAKOCTb, He NPUKacaiTech K Hemy; ecin u3bexatb
KOHTaKTa He yAanoch, MPOMOITE MECTO COMPUKOCHOBEHWA BOAOW 1 HE3aMeaNNTENbHO
obpaTnTech K Bpady;

3apAgKa 1 pa3paaKka AOMKHbI OCYLLECTBNATLCA NPU TemnepaType oKpyxaloljer cpeabl ot 0 °C
110 Makc. 40 °C;

B CJTy4ae AMTeNbHOTO XpaHeHus (bonee 3 MecsALes) akkyMy IATOP AO/KEH HaXOANTLCA B
cpefie, TemnepaTypa KOTOPOit COCTaBNAET NpUbAM3uTensbHO 23 °C, HO TOUHO He MeHee 18 °C

1 He 6onee 28 °C.

MpuMeuaHue: akkyMynATOP BbIMyCKAeTCA C 3aB0/1a He MONHOCTbIO 3aPAXeHHbIM.

[InA nonHoLieHHo paboTbl akkyMyNIATOPa NOMHOCTbIO 3apAAMTE ero nepes; Havanom
aKcnnyataunm. OpueHTUpYMTECh Ha MHAMKATOP 3apAda Ha 3apAgHOM yCTpoitcTee. JIuTreBblit
AKKYMYNATOP MOXKHO 3apsxaTb B N1I060I MOMEHT. [1pepbiBaH1e NPOLECca 3apAAKU HUKaK He
CKaXeTCA Ha CPOKe CIyObl akKyMyNATOpa 1 He NOBPe/WT ero.

AKKYMyNATOP OCHaLLEH CUCTEMOI KOHTPONA TeMnepaTypbl.

Hukoraa He BbIGpachIBaiiTe akkyMynATOPbI BMECTe C ObITOBLIMM OTXOAaM, B OFOHb UNK BOZY.

V3BneyeHune akkymynatopa

AKKYMYNIATOP OCHaLLEH MeXaHN3MOM GNOKMPOBKW. Koraia Bbl yCTaHaBNMBaeTe akKyMyNnaTop Ha
3apAAHOe YCTPONCTBO, aKKyMyNATOP GUKCUPYETCA Ha Hem. ECiv akkyMynAaTop HeobXoAnmo
13BN1€Yb, HAXKMNTE KHOMKY p336ﬂ0KMpOBKV\ N CKOMb3AWNM ABMXEHVEM V3BNEKNTE aKKYMYTTATOP
13 33pAAHOIO YCTPOCTBA.

He pasbwipaiite akkymynaTop.

HecobntoaeHue STUX yKasaHuii MOXET NPUBECTY K B3PbiBY!

4. 06CnyKMBaHVe N PEMOHT

BAXHO

4.1

56

- VI3BnekwTe akkymynaTop.
- OTBMHTUTE HAKOHEUHIIK V1 NepeHIol0 BTY/IKY (war 1).

Ob6cnyxusaHue

O6C!’Iy>KVIBaHME HAaHHOTO MHCTPYMEHTa CBOAMTCA K I'IpOd)VI!'IaKTMKe 3aXMMHOIO MexXaHn3ma.

OTBUHTUTE 3aKMMHYIO BTY/IKY M U3BIEKITE KOMMNEKT 13 3 rybok (war 2/3).
ObpatnTe BHUMaHME: NP1 3TOM BbICBOOOAATCA TONKaTeNb ryOoK 1
npy»u1Ha Tonkatena. Mpu UHTeHCMBHOM UCMONb30BAHUM MHCTPYMEHTa
perynapHo ouuLLaiiTe NepeaHioio BTYIKY.

lMpouncTte 1 CMaxbTe 1eTaNV WV 3aMeHITe UX B CJy4ae 3HOCa.
YcTaHOBUTE BCe fieTanu B 06paTHOM NOPAAKE 1 y6eanTeCh B TOM, UTO OHM XOPOLLO 3aTAHYTbL.

- PerynapHo onopoxHaAiTe KoHTeHep Ans cbopa CTepHEN.

Q-Tool R64XL - Operating manual

war 1 war 2 war 3

-
s

g

4.2 PemoHm
[InAa nopaepxaHna MHCTPyMEHTa B HaAnexallem COCTOAHUM PEKOMEHYETCA PerynapHo
NpoBOANTL TEXHUYECKOe O6Cﬂy>KMBaHl/Ie W 3aMeHATb N3HOLWEeHHbIe
netanu. CeparicHoe 06CNyXMBaHME NPeyCMOTPEHO 1 OCYLLECTBAACTCA AUNEPOM NN
npeacrasuTenem N3rotoBuTens.
B Cnydae BO3HUKHOBEHMA HENCNPABHOCTW CrieflyeT HemeaneHHo OﬁpaTMTbCﬂ KAannepy nnn
NPEeACTaBUTENIO N3rOTOBUTENA.
PemoHT NHCTPpYMeHTa J0/KEH BbIMOSTHATLCA TONTbKO KBaﬂM¢MuMpOBaHHb\MM cneynannctamun.

5. TexHnka 6€30MacHOCTY NPW SKCMNyaTaLmm

BAXHO: 1719 3aLWTbl OT NOPAKEHYA INEKTPUUECKIM TOKOM, TPABM U OXOrOB HEOOXOAMMO
cobnoaaTh Npasmna TexHNKK 6e30NacHOCTU.

- CopepxuTe CBOE paboyee MeCTO B UMCTOTE U CRefjuTe 3a TeM, YTOBbl OHO GbINO AOCTaTOYHO
ocselLeHo. He 1Cronb3yiiTe MHCTPYMEHT B ONacHbIX cpeaax (Hanpuvep Bomsn
BOCMNAMEHSAIOLNXCA MMQKOCTEM, rasosu ﬂb\ﬂvl).

- MHCprMeHT cnefyeT ncnosib3oBath TONbKO ANA pa6OTbI C BbITAXHbIMU 3aKNenkamm.

MpriMeHeHVe B APYr1X LENax, Hanpumep B KayecTse MOMOTKa, He [0MyCKaeTCA.

He neperpyxaiite MHCTPYMEHT 1 MCNOMb3YITE €0 TOMbKO AA 3aK/EMNOK, YKa3aHHbIX B

HacToALLEeM PyKOBOACTBE.

EC/M MHCTPYMEHT He 1CMONb3yeTCA, XpaHiTe ero B ynakoBaHHOM BIAE B HE[OCTYNHOM /1A

neten mecte.

- YbepuTech, uTo B NpoLiecce paboThl C UHCTPYMEHTOM Ha HeM YCTaHOB/IeH KOHTelHep AnA
cbopa cTepxHen.

- Ecnwmebl NOABECUIM MHCTPYMEHT 3a NeT/io ANA noaseca, yﬁenwecn;, YTO OH He MOXeT
YNacTb.

- be3sonacHoe 1Crosb3oBaHie 3NeKTPOO6OPYAOBaHWA: He NOABEPraiiTe 3aKNenoUHK

BOBQGPICTBVIK) [oxas nnn BbICOKOW BNAXHOCTW; NONafaHMe B 3aKNenOYHUK BOAbI

YBENNYNBAET PUCKN MOPaKEHNA SNEKTPUHECKNM TOKOM 1 NOBPEXAEHNA MHCTPYMEHTA.

He 1cnonb3ayiite 3aKNenoyHK B COCTOAHUM YCTANOCTH, a Takxe alKOrOIbHOTO Un

HapKOTNYeCKOro ONbAHEHWA.

- B npouecce pa6OTb\ C 33KNENOYHNKOM He OTBNEeKalnTeCh Ha NOCTOPOHHWE NpeameTbl.
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- Y106bl CHU3UTL PUCK NONY4YeHNA TDABM, ﬂOﬂb3y\7\Ter 3alUNTHBIMW OYKammM 1
3BYKOM3ONVIPYIOLVMI HayLLHVKaMM.

HactoatensHo pexkomeHAyeTCA NoJb30BaTbCA CpeaCcTBamMmn I/\HD,I/IBI/ILlyaJ'IbHOVI 3aWnTbl
(3au_\l/lTHb\E ofexnaa, nep4vaTku, KaCKa) napyrummn HeO6XOLlMMb\MM CpeacTsamu 3aLlnTbl.
B npoLiecce paboTbl C 3aKNENOUYHNKOM HUKOTA1A HE MePeKPbIBaiTe BEHTUNALIMOHHbIE
OTBEPCTUA Ha KOPMyCe MHCTPYMEHTA U He BCTaBMANTE B HX MOCTOPOHHME NpeaMeTbl.
CnepyiTe 3a Tem, UTOObI B BEHTUNALIMOHHbIE OTBEPCTUA He NONani BONOC.

- Tpu peMOoHTe UCMOMb3YiTe TOMbKO OPMMHAbHbIE 3anyacTu.

- PemoHT JOMKEH BbINONHATLCA TONbKO KBaJ’IMC‘)MLlV\pOBaHHbIMI/I cneunanmctamm. I'Ipm
BO3HWKHOBEHMUM COMHEHWI BCeraa cefyet BePHYTb MHCTPYMEHT Annepy nnn npeactasnTenio
13roTOBUTENA.

Bo3MmOxeH BbIBPOC BITAXKHON 3aKnenku 13 MHCTpymeHTa. B npouecce paboTsl ¢
3aKNenoYHNKOM HMKOrAa He HaﬂpaBﬂﬂﬁT@ ero Ha Ceﬁﬂ, Apyrnx ﬂDﬂe\;l VNN KNBOTHBIX.

Hecob6ntoaeHune 3Tnx yKasaHuin MOXKET NPUBECTU K B3pbiBy!

6. lapaHTua 1 ceptndurrauma CE

6.1

6.2

lapanmus

CpOK rapaHTUHOro 0BCNYXMBaHIA 3aKNENOYHMKa (KpOMe akKyMynaTopa) CocTaBnaeT

12 MecALeB, HauvHanA C AaTbl NPOAaXM, yKasaHHOM Ha cyeTe-GakType. [apaHTvia He
PacnpoCTpPaHAETCA Ha M3HallMBaeMble AeTanu v PacxofHble MaTepuantl. lapaHTvA He
PacnpOCTPaHAETCA Ha NOBPEX/AEHNA, Bbi3BaHHbIE €CTECTBEHHbIM U3HOCOM, Neperpy3Kon

VNV HeNpaBUNbHbIMK SKCrTyaTaLvel n 06CnyiBaHuem. [apaHTa pacnpoCTpaHAETCA Ha
Cyyaun BpaKa; 6PaKoBaHHbI MHCTPYMEHT NOANEXIT 6ECMNATHOMY PEMOHTY WU 3aMeHe.
TpeTeH3ny NPUHVMAITCA TONBKO B TOM Cllyyae, eC/v Bbl BO3BPaLLaeTe MHCTPYMEHT Aunepy 1nm
NpeCTaBUTeNIO U3rOTOBUTENA B MONHOM KOMMAEKTALWN.

Cepmucpukayus CE
[leknapauma o cootBeTCTBMMN HopMam EC

HacTtosAwmm 3aasnaem, 4To npv NCNoNb30BaHMM COrMacHO AaHHOMY PYKOBOACTBY
aKKyMyﬂﬂTOprm 3aKN1eNOYHMK COOTBETCTBYET ClieflytolM CTaHAapTam 1M HOPMATVBHbLIM
AOKYMEHTam:

EN1SO 12100:2010, EN 55014-1, EN 55014-2, B cooTseTCTBUM C AnpeKTrBamu 2004/108/EC n
2006/42/EC

C € Maastricht Airport, CeHTabpb 2022 Daan Schrijen,
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Instrukcja uzytkownika

Q-TOOL R64XL

Nitownica akumulatorowa

60

Obstugiwane nity

Nitownica Q-Tool R64XL jest przeznaczona do stosowania ze standardowymi nitami zrywalnymi
jednostronnymi o Srednicy @ 2,4-6,4 mm, a takze jednostronnymi nitami strukturalnymi o
srednicach do @ 6,4 mm niezaleznie od materiatu.

1.1.2 Akcesoria

1x Koricowka do zrywalnych nitéw jednostronnych o srednicy @ 2,4 mm. Wymaga specjalnego
zestawu szczek. Zaréwno koricowka, jak i zestaw szczek znajduja sie w plastikowym
opakowaniu

1x Koricowka do zrywalnych nitéw jednostronnych o $rednicy @ 3,0/3,2 mm w plastikowym
opakowaniu

1x Koricowka do zrywalnych nitéw jednostronnych o $rednicy @ 4,0 mm w plastikowym
opakowaniu

1x Koricowka do zrywalnych nitow jednostronnych o $rednicy @ 4,8/5,0 mm w plastikowym
opakowaniu

1x Koricowka do jednostronnych nitdw strukturalnych wysokowytrzymatosciowych Q-M-Power
o érednicy @ 4,8 mm w plastikowym opakowaniu

1x Koricowka do nitdéw zrywalnych jednostronnych o $rednicy @ 6,0 / 6,4 mm, zainstalowana na
urzadzeniu

1x Koricowka do jednostronnych nitéw strukturalnych wysokowytrzymatosciowych Q-M-Power
o $rednicy @ 6,4 mm w plastikowym opakowaniu

1x Klucz do wymiany koricowek

2x 5-ogniwowy akumulator 20V 2,0 Ah

1x tadowarka do akumulatorow

Dane techniczne

Nitownica Q-Tool R64XL

Waga narzedzia: 1,51 kg (bez akumulatora)

Suw roboczy: 27,0 mm (1,062")

Naped: Bezszczotkowy silnik pradu statego 20V
Sita zacisku: 20000 N (4496 funtdw)

Q-Tool R64XL - Operating manual

1.3 Lista czesci

Nitownica Q-Tool R64XL, por. ryc. A/B

Kod art. Qonnect  Opis

0503QR64XL g;trz\g/w;i::tua@u\atorowa Q-Tool R64XL - stan-
0504QR210 Koncowka Q-R64XL @ 2,4 mm 1
0504QR211 Koncowka Q-R64XL @ 3,0/3,2 mm 1
0504QR212 Koncowka Q-R64XL @ 4,0 mm 1
0504QR213 Koricdwka Q-R64XL @ 4,8/5,0 mm 1
0504QR214 Koncowka Q-R64XL @ 6,4 mm 1
0504QR215 Koncédwka Q-R64XL do nitéw M-Power @ 4,8 mm 1
05040QR216 Koricodwka Q-R64XL do nitéw M-Power @ 6,0/64 mm 1
0504QR217 Tuleja przednia Q-R64XL 2
0504QR218 Tuleja zaciskowa Q-R64XL 3
0504QR219B Zestaw trzech szczek Q-R64XL> @ 3,0 - 6,4 mm 4
0504QR220 Popychacz szczek Q-R64XL 5
0504QR221 Sprezyna popychacza szczek Q-R64XL 6
0504QR222 Tuleja sprezyny Q-R64XL 7
0504QR223 Rurka odprowadzajgca trzpienie Q-R64XL 8
0504QR224 Pojemnik na trzpienie Q-R64XL 9
0504QR225 Zestaw plytek drukowanych Q-R64XL 10
0504QR226 Bezszczotkowy silnik pradu statego Q-R64XL 1
0504QR227 Przekfadnia mechaniczna Q-R64XL 12
0504QR228 Korpus (prawa i lewa obudowa) Q-R64XL 13
-ogniwowy akumulator 20V 2,0 Ah Q-N12XL,
0504QNR201 ;G‘Z&L owy akumlator 20V20 Ah Q / 14
0504QNR203 Sprezyna spustu Q-N12XL/R64XL 15
0504QNR204 Spust Q-N12XL/R64XL 16
0504QNR205 Hak do zawieszania Q-N12XL/R64XL 17
05040QR219A Zestaw trzech szczek Q-R64XL> @ 2,4 mm 18
0504QNR202 tadowarka do akumulatoréw Q-N12XL/R64XL

UWAGA: tadowarka do akumulatorow 0504QNR202 jest wyposazona w standardowa wtyczke
europejska. W przypadku, w ktérym wymagane sg inne warianty, prosimy o kontakt ze s
przedawcg lub przedstawicielem producenta.
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2. Instrukcja obstugi
2.1 Uruchamianie urzqdzenia

- Umiesci¢ akumulator w narzedziu i sprawdzi¢ poziom natadowania, wciskajac przycisk,on”
znajdujacy sie w jego tylnej czesci: W celu sprawdzenia poziomu natadowania
akumulatora w czasie pracy z urzadzeniem nalezy wcisna¢ przycisk.

- Wybrac whasciwg koricdwke, a nastepnie zamontowac jg na narzedziu.

- Upewnic sie, ze otwory wentylacyjne w obudowie narzedzia nie sg zakryte lub zablokowane.

- Upewnic sie, ze pojemnik na trzpienie zostat zamocowany do narzedzia.

- Oprozni¢ pojemnik na trzpienie z nadmiaru trzpieni.

2.2 Instrukcja uzytkowania

- Wsunac trzpien nita zrywalnego jednostronnego do koricdwki narzedzia, a nastepnie po
upewnieniu sie, ze zostat wsuniety do korica, umiesci¢ nit we wstepnie nawierconym otworze
w materiale.

Nastepnie uruchomi¢ narzedzie, wciskajac spust.

- Nit zostanie automatycznie zaci$niety. W momencie osiagniecia punktu zerwania nitu trzpien
zostaje zerwany. Wowczas mozna pusci¢ spust narzedzia. Zespdt szczek automatycznie
powraca do pozycji wyjsciowej.

- Przechyli¢ narzedzie do tytu w taki sposéb, by zerwany trzpieri wpadt do pojemnika na
trzpienie, lub do przodu, by wypadt z koricowki.

- Nitownica jest wyposazona w zabezpieczenie przed przecigzeniem. W przypadku
przecigzenia narze dzie wylacza sie i zapala sie dioda ostrzegawcza. Po zwolnieniu spustu
zespot szczek powrdci do pozycji wyjsciowe).

2.3 Rozwiqzywanie probleméw
2.3.1 Nity nie sg zaciskane
Problemy i przyczyny Rozwigzanie
Czerwona dioda na akumulatorze wiacza
sie, sygnalizujac niski stan natadowania Natadowac akumulator
akumulatora
Akumulator jest uszkodzony Wymienic¢ akumulator
Zespot szczek jest luzny Dokreci¢ zespdt szczek
2.3.2 Zerwany trzpien nie trafia do pojemnika na trzpienie
Problemy i przyczyny Rozwiazanie
Niewtasciwa korcowka Wymienic¢ koricowke na whasciwg
Zuzyta koncowka Wymienic¢ koricowke
Odkrecic o K P
Trzpien utknat w zespole szczek el Zes/po szczgl oazyscicgol
nasmarowac
62 Q-Tool R64XL - Operating manual

Pojemnik na trzpienie jest petny Oprézni¢ pojemnik na trzpienie

Wyjac trzpien i sprawdzi¢, czy wszystkie
elementy zostaty usuniete z rurki odpro-
wadzajacej

2.3.3 Swieci sie czerwona dioda ostrzegawcza

Problemy i przyczyny Rozwiazanie

Rurka odprowadzajaca jest zablokowana

Zespot szczek nie powraca do pozydji B )
. Zwolni¢ spust narzedzia
wyjsciowej

Sprawdzi¢, czy dany zrywalny nit moze byc
Przecigzenie ($wieci sie dioda ostrzegawcza) | zaciskany przez urzadzenie. Wyja¢ akumula-

tor z narzedzia, aby je zresetowac

Wyjac¢ akumulator z narzedzia i pozostawic je
Narzedzie ulegto przegrzaniu
na powietrzu w celu schtodzenia

Akumulator jest roztadowany Natadowac lub wymieni¢ akumulator

UWAGA: Jesli powyzsze rozwigzania nie rozwiagza problemu z urzadzeniem, konieczna bedzie
naprawa przez wykwalifikowanych serwisantow lub zwrot urzadzenia do przedstawiciela
producenta badz sprzedawcy.

3. Akumulator i fadowarka
3.1 Dane techniczne
Akumulator tadowarka
Waga akumulatora litowego: 0,38 kg Napiecie wejsciowe:  100-240VAC/50-60 Hz
Napiecie tadowania: 20V Czas fadowania: <60 min
Pojemnosc¢: 2,0 Ah Napigcie wyjéciowe: 20V
Waga: 0,37 kg
3.2 Instrukcje dotyczqce bezpieczeristwa i tadowania akumulatoréw

- Nalezy tadowac wytacznie akumulatory zakupione u autoryzowanych sprzedawcow;

- Nalezy zawsze uzywac oryginalnego zasilacza przeznaczonego do tego narzedzia;

Przed fadowaniem akumulatora nalezy zapoznac sie z treécig etykiet ostrzegawczych znajdu

jacych sie na tadowarce i akumulatorze;

W przypadku uszkodzenia tadowarki nie nalezy fadowac akumulatora narzedzia;

- Nie nalezy tadowac akumulatora, jesli jest uszkodzony;

- Do fadowarki nie nalezy podtaczac brudnego lub mokrego akumulatora;

- Zuzytych akumulatorow nie nalezy wyrzucac¢ do odpadéw domowych ani wrzucac ich do
wody badz ognia;
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- Zaréwno fadowarki, jak i akumulatora litowego nie nalezy umieszcza¢ w wodzie ani wysta

wiac na dziatanie wody, $niegu lub wilgoci;

W przypadku wycieku ptynu z akumulatora nie nalezy go dotyka¢. W przypadku kontaktu

ze skérg nalezy natychmiast sptukac ja woda, a nastepnie niezwiocznie skontaktowac sie

z lekarzem;

Temperatura otoczenia podczas tadowania i roztadowywania akumulatora powinna wynosi¢

od 0°C do 40°C;

- W przypadku dtugotrwatego przechowywania akumulatora (przez okres dtuzszy niz 3
miesigce) nalezy umiesci¢ go w temperaturze okoto 23°C, dopuszczalne wahania temperatury
wynosza maksymalnie 5°C (18-28°C).

UWAGA: Akumulator nie jest fabrycznie tadowany do petna.

W celu zapewnienia prawidtowego dziatania akumulatora nalezy natadowac go w petni przed
pierwszym uzyciem urzadzenia. Nalezy zwracac uwage na wskaznik tadowania na fadowarce.
Akumulatory litowe mozna tadowa¢ w dowolnym momencie. Przerwanie procesu tadowania nie
wplynie na zywotnos¢ akumulatora ani nie spowoduije jego uszkodzenia.

Akumulator jest wyposazony w uktad pomiaru temperatury.

Zuzytych akumulatoréw nie nalezy wyrzuca¢ do odpadéw domowych ani wrzucac ich do wody
badz ognia.

Usuwanie akumulatora:

Akumulator zostat wyposazony w mechanizm blokujacy. Po umieszczeniu akumulatora w
tadowarce jest on blokowany. Aby usuna¢ akumulator z tadowarki, nalezy wcisna¢ przycisk
zwalniajacy blokade, a nastepnie wysuna¢ akumulator.

Obudowy akumulatora nie nalezy otwierac.

Nieprzestrzeganie tych zasad moze skutkowac wybuchem!

4. Konserwacja i serwis

WAZNE

4.1

64

Konserwacja
Prace konserwacyjne zwiazane z urzagdzeniem sg ograniczone do wymiany elementdw szczek.
- Wyjac¢ akumulator z narzedzia.

- Odkreci¢ koncowke i tuleje przednig (krok 1). Odkrecic tuleje zaciskowa, a
nastepie usunac zestaw szczek (kroki 2/3). Uwaga: Usuniecie szczek
spowoduje uwolnienie popychacza szczek i sprezyny popychacza.

W przypadku intensywnego korzystania z urzadzenia nalezy réwniez
regularnie czysci¢ przednia tuleje.

- (Czescinalezy czysci¢ i smarowac, a w przypadku ich zuzycia nalezy je
wymienic.

Q-Tool R64XL - Operating manual

- Skfadanie urzadzenia przebiega w odwrotnej kolejnosci. Przed rozpoczeciem
pracy z narzedziem nalezy upewnic sig, ze wszystkie elementy zostaty dobrze przykrecone.
- Nalezy regularnie opréznia¢ pojemnik na trzpienie.
krok 1 krok 2 krok 3

il = )5

W celu utrzymania urzadzenia w dobrym stanie nalezy regularnie poddawac je konserwacji
i wymieniac zuzyte elementy. Serwis jest dostepny i swiadczony przez sprzedawce lub
przedstawiciela producenta.

W przypadku awarii urzadzenia nalezy niezwtocznie skontaktowac sie ze sprzedawca lub
przedstawicielem producenta.

Wszelkie naprawy musza by¢ przeprowadzane przez doswiadczonych serwisantdw.

5. Instrukcje dotyczace bezpiecznego korzystania z narzedzia

WAZNE: W celu ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, obrazeniami ciata i ryzykiem
wywotania pozaru nalezy przestrzegac instrukcji bezpieczenstwa urzadzenia.

- Migjsce pracy nalezy utrzymywac w czystosci i upewnic sie, ze jest dostatecznie oswietlone.

Nie nalezy korzystac z narzedzi w niebezpiecznych srodowiskach, w tym w miejscach, w

ktorych znajduja sie tatwopalne ciecze, gazy lub pyty.

Narzedzie powinno by¢ wykorzystywane wytacznie do zaciskania zrywalnych nitow

jednostronnych, nie nalezy korzystac¢ z niego do innych celéw, na przyktad w charakterze

miotka.

Nie nalezy przecigzac narzedzia. Nalezy zadbac o to, by pracowato w zalecanym zakresie

parametréw roboczych.

- W czasie, gdy narzedzie nie jest wykorzystywane, nalezy przechowywac je w oryginalnym
opakowaniu w miejscu niedostepnym dla dzieci.

- Nalezy upewnic sie, ze w czasie korzystania z narzedzia jest do niego zamocowany

pojemnik na trzpienie.

Jesli narzedzie jest zawieszone na haku, nalezy upewnic sie, ze nie moze spasc.

Bezpieczeristwo elektryczne: Nie nalezy wystawiac nitownicy na dziatanie deszczu lub

wysokiej wilgotnosci. Przedostanie sie wody do obudowy urzadzenia zwigksza ryzyko

porazenia pradem i uszkodzenia narzedzia.

- Nie nalezy korzystac z urzadzenia pod wptywem alkoholu, narkotykéw, lekow lub w stanie
zmeczenia.
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- Podczas korzystania z nitownicy nalezy zachowac szczegélng ostroznosc.

- Korzystanie ze srodkéw ochrony indywidualnej (okularéw ochronnych i nausznikéw)
zmniejsza ryzyko obrazen.

Producent zaleca stosowanie innych srodkéw ochrony indywidualnej, w tym stosownej
odziezy ochronnej, rekawic, kasku oraz dodatkowych elementéw ochronnych.

Nie nalezy zastaniac¢ otworéw wentylacyjnych w obudowie urzadzenia ani umieszcza¢ w nich
jakichkolwiek przedmiotéw. Nalezy réwniez upewnic sig, ze do otworéw wentylacyjnych nie
dostang sie wiosy.

- W przypadku jakichkolwiek napraw nalezy zawsze stosowac oryginalne czesci zamienne.

- Wszelkie naprawy powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych serwisantow.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy przekazac urzadzenie sprzedawcy lub
przedstawicielowi producenta.

Narzedzie moze wyrzucac zrywalne nity jednostronne. Pod zadnym pozorem nie nalezy
kierowac narzedzia w strone siebie, innej osoby lub zwierzat.

Nieprzestrzeganie tych zasad moze skutkowa¢ wybuchem!

6. Gwarandja i certyfikat CE

6.1

6.2

Gwarancja

Nitownica jest objeta 12-miesieczng gwarancja, ktéra nie obejmuje akumulatora. Bieg gwarancji
rozpoczyna sie w dniu sprzedazy, zgodnie z data widniejaca na fakturze. Gwarancja nie
obejmuje zuzycia czesci i materiatow eksploatacyjnych. Uszkodzenia spowodowane normalnym
zuzyciem, przecigzeniem lub niewtasciwym uzytkowaniem i obstuga urzadzenia nie sg objete
gwarancja. Gwarancja obejmuje uszkodzenia i awarie spowodowane problemami z jakoscig
urzadzenia.

W przypadku ich wystapienia narzedzie zostanie naprawione lub wymienione bezptatnie.
Reklamacje sa uznawane wyfacznie wtedy, gdy do sprzedawcy lub przedstawiciela producenta
zostanie zwrécona kompletna nitownica.

Certyfikat CE
Deklaracja zgodnosci WE

Producent niniejszym o$wiadcza, ze nitownica akumulatorowa uzywana zgodnie z instrukcja
obstugi spetnia wymagania okreslone w nastepujacych normach i dokumentach:

ENISO 12100:2010, EN 55014-1, EN 55014-2, zgodnie z zapisami rozporzadzer: 2004/108/WE
oraz 2006/42/WE

C E Maastricht Airport, Wrzesier 2022 Daan Schrijen,
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MocibHVK KOPWCTYBauUa

Q-TOOL R64XL

1.

AKYMYNATOPHbBIV 3aKNENOYHNK

1.1

68

JianasoH 3acmocysaHHs

3aknenourrik Q-Tool R64XL npwr3Hauernit Ana pobOTY 3 CTAHAAPTHMU BUTAXKHUMY 3aKNnenKamm
niameTpom @ 2,4-6,4 MM i CTPYKTYPHUMM BUTAXKHUMM 3aKnenkamm diametpom o @ 6,4 Mm 3
6yAb-AKNX MaTepianis.

1.1.2 Npunapaa

HaKOHEeUHWK ANA BUTAXHUX 3aKnenok @ 2,4 MM, B MNacTUKOBOMY KeliCi— 1 Wwr.
HaKoHeuHMK ANA BUTAXKHWX 3aknenok @ 3,0/3,2 MM, B NNaCTUKOBOMY Kerci— 1 LUT.
HakoHeUHWK ANA BUTAXHUX 3aknenok @ 4,0 MM, B NNacTUKOBOMY KelCi— 1 Wr.
HakoHEeUHWK ANA BUTAXHUX 3aknenok @ 4,8/5,0 MM, B NNACTUKOBOMY Keici— 1 .
HakoHeUHWK ANnA CTPYKTYPHMX BUTAXHMUX 3aknenok Q-M-Power @ 4,8 Mv, B NNacTKOBOMY
Kenci— 1 wr.

HakoHEeUHWK ANA BUTAXHUX 3aKknenok @ 6,0/6,4 MM, BCTaHOBNEHUI Ha IHCTPYMEHTI— 1 LWT.
HakoHeUHWK ANnA CTPYKTYPHUX BUTAXHUX 3aknenok Q-M-Power @ 6,4 Mm, B NNacTVKOBOMY
Kenci— 1 wr.

[a€UHbBIN KNloY ANs 3amiHN HaKOHeYHKa— T WT.

5-en. akymynatop 20,08 /2,0 At — 2 wt.

[MpucTpilt 3apaakv akymynatopa— 1 Wt

TexHiuHi xapakmepucmuku

Tun: 3akneno4Hnk Q-Tool R64XL

Maca iHCTpyMeHTY: 1,51 kr (6e3 akymynsaTopa)

PoGounii xia: 27,0 mm (1,062 mioiima)

Mpwsia: 6e3KONeKTOPHUI ABUIYH NOCT. CTpymy 20 B
Cuina suTAry: 20000 H (4 496 dyHT-crnw)

Q-Tool R64XL - Operating manual

1.3 Cnucok demaneli

Tun: 3aknenournk Q-Tool R64XL (avs. man. A/B)

Kop BupoGy Homep Ha
Qonnect ‘ man. A/B
3aknenoyHuk Q-Tool R64XL, CTaHAAPTHWIA KOMMNEKT Ans
0503QR64XL
YCTaHOBKM 3aKNEMNOK 3 aKyMyNATOPOM

0504QR210 HakoHeuHuk @ 2,4 mm Q-R64XL 1
0504QR211 HakoHeuHuk @ 3,0/3,2 mm Q-R64XL 1
0504QR212 HakoHeuHnk @ 4,0 mm Q-R64XL 1
0504QR213 HakoHeuruk @ 4,8/5,0 mm Q-R64XL 1
0504QR214 HakoHeuHnk @ 6,4 mm Q-R64XL 1
0504QR215 HakoHeuHnk ana 3aknenok M-Power @ 4,8 mm Q-R64XL 1
0504QR216 HakoHeuHnk ansa 3aknenok M-Power @ 6,0/6,4 mm Q-R64XL | 1
0504QR217 MNepeaHs BTynka Q-R64XL 2
0504QR218 3axuMHa BTyKa Q-R64XL 3
0504QR2198 KomnnekT 3 3 ry6ok Q-R64XL > @ 3,0 - 6,4 mm 4
0504QR220 Komnnek 3 3 ry6ok Q-R64XL > @ 3,0 - 6,4 mm 5
0504QR221 [Mpy»xwHa Wwrosxaya rybok Q-R64XL 6
0504QR222 MpyxwvHHa BTynka Q-R64XL 7
0504QR223 Tpybka Buknay crepxHis Q-R64XL 8
0504QR224 KoHTelnHep ana 36opy ctepxHis Q-R64XL 9
0504QR225 Habip apykosaHwix nnat Q-R64XL 10
0504QR226 beskonekTopHui ABUryH nocT. cTpymy Q-R64XL 11
0504QR227 MexaHiuHui npusig Q-R64XL 12
0504QR228 Kopnyc (npaga i nisa kpuiwkim) Q-R64XL 13
0504QNR201 5-en. akymynatop 20 B - 2,0 A-r Q-N12XL/Q-R64XL 14
0504QNR203 MpyxwuHa kHonkm nycky Q-N12XL/Q-R64XL 15
0504QNR204 Kronka nycky Q-N12XL/Q-R64XL 16
0504QNR205 Metna ana nigsicy Q-N12XL/Q-R64XL 17
0504QR219A KomnnekT 3 3 ry6ok Q-R64XL > @ 2,4 mm 18
0504QNR202 MpucTpiit 3apaakm akymynatopa Q-N12XL/Q-R64XL

Mpumitka: 3apaagHuin npucTpiint 0504QNR202 ocHalleHMi CTaHaapTHOIO eBPOMENChKOI0 BIIKOIO.
AKLLO BaM NOTPIOHI BUMKM IHLWX CTAHAAPTIB, 3BEPHITLCA A0 AUNEPa UM NPEACTABUTENIO BUPOOHYIKA.
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KepiBHnLTBO NO ekcnnyataLi

2.1

2.2

2.3

70

Meped nouamkom pobomu

- BcTaHoBITb akymynATOP Ha 3aKkNEenOYHWK i nepeBipTe piBeHb 3apAdy akymynATopa 3a
[IOMOMOTOI0 KHOMKM «Bkn.» («On») Ha 3aaHiit nareni akymynatopa. LLlob nepesiputvi 3apag
AKNIA 33NMLMBCA B NPOLIEC POBOTU 3 IHCTPYMEHTOM, HaXMITb LItO KHOTMKY.

- BubepiTb NIAXOAALNIA HAKOHEUYHWK | BCTAHOBITb MOTO Ha IHCTPYMEHT.

- [NepekoHaiiTech, Lo BEHTUNALLFHI OTBOPY B KOPMYCI HIUMM HE HaKpUTI | He 3a610KO0BaHI.

- NepeKkoHanTech, WO Ha IHCTPYMEHTI BCTaHOBNEHWI KOHTEHEP ANA 360py CTEPMHIB.

- CBOEYACHO CMOPOXHANTE KOHTEMHED ANA 360PY CTEPAKHIB.

1o yac ekcnnyamauii

- BcTaBTe CTepeHb BUTAXHOI 3aKNEMKN B HAKOHEUHUK A0 YNOopy, MOMICTITb 3aKknenky 8
nonepeaHbo NPOCBEPANeHe B PO6OUill MOBEPXHI OTBOPY i HAXMITb KHOTKY MyCKy, o6
NPUBECTY 3aKNENOYHNK B Aito.

- 3aKNenoyYHNK NoYHe yCTaHOBMIOBATU BUTAXKHY 3aKnenky. [pu AOCATHEHHI 3yCuna, HeO6XiAHO
QNA BIPVIBY CTEPXHA 3aKNENKM, CTEPKEHb 0BNOMUTLCA, NICNA YOro MoXHa Oyae BiANyCTAT
KHOMKY Nycky. [YOK1 aBTOMaTYHO BEPHYTLCA B BUXIHE NONOXEHHA.

- LLlo6 BignpaLboBaHUi CTepxeHb NEPEMICTUBCA B KOHTEMHEP ANA 300py CTEPXKHIB, HAXUMIT
IHCTPYMeEHT Ha3zag; Wob BiANPaLIbOBaHWI CTEPKEHb BUMAB 3 HAKOHEUHVIKA, HaXUNiTh
iHCTPYMEHT Brepep.

- 3aKnenoYHmK OCHALLEHN CUCTEMOIO 3aXMUCTY Bif NepeBaHTaxeHHs. B Brnagky
nepeBaHTaXeHHA IHCTPYMEHT 3yMUHAETLCA | NOABUTLCA MONepeaKyBanbHWA CBITIOBWI
curHan. B Lbomy BUNaAKY BIANYCTITb KHOMKY NYCKY, WOO ry6KM NOBEPHYVCH B BUXIAHE
MOSMOXEHHA.

YcyHeHHs HecnpasHocmet
2.3.1 2.3.1 BuTAXHa 3aKnenKa He yCTaHOBIOETbCA

MNpuunun PiweHHA

Ha akymynaTopi 3acsivyeTbCA YePBOHUI CBITNIOBM IHAMKATOP,

L 3apAaanTI akymynaTop
BKa3yloun Ha HM3bKNW PDIBEHb 3apaay

AKYMYNATOP NOLIKOAKEHWNI 3aMiHWTU akymynAaTop

HewwinbHe npunaraqHa rybok o CTepHaA 3aTArHy ™V ryoKn

2.3.2 BignpauboBaHuii CTepKeHb He NOoNaAa€E B KOHTeNHEp AnA 360py CTEPXKHIB

MNpuuntmn PiweHHa

BrkoprCTaHnin HeMiAXOAALLMIA HAKOHEUHNK BCTaHOBITb MiAXOAALLMIA HAKOHEYHNK

HaKOHeUHVK 3HOLWEeHNI 3aMiHITb HaKOHEUHWK

BianpavboBaHWil CTepeHb 3aKNMHUNO B
BiarsuHTmt Fy6KM, NOYNCTUTK | 3Ma3aTh ix

ry6Kax
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CNOpOXHUTY KOHTeHep Ansa 36opy

KoHTeiHep ans 360py CTepKHIB 3aNoBHeHNI .
PA Py cTep CTePXHiB

Hanpasnsiioua BTynka WwroBxaua ry6ok
3a6n0- KoBaHa

BunyunTn CTepxeHb | nepekoHaTuCh, Wo 3
HanpasNAoYol BTYNKM Buganeni sci aetani

OABNAETbCA YePBOHUN aJIbHUW CUrHan

Npununun PiweHHs

[yOKM He NoBepTaloTLCA B BUXIAHE

OnyCcTUTM KHOMKY MYyCK
NONOXEHHE 4 Y ycKy

[NepeBipnTy, UM CymiCHa BUKOPUCTOBYBaHa
[NepeHaBaHTaxeHHA (NOABNAETLCA CBITNOBNI | BATAXHA 3aKNenKa 3 AaHUM iHCTPYMEHTOM.
nonepexyBanbHUIA Curtan) OpnvH pa3s BUNYYUTY akyMynaTop, Wob
BMKOHATU CKMAAHHA

BunyumnTi akymynaTtop i oxonoauTt

MNeperpis . .
IHCTPYMEHT Ha CBIXOMy NoBiTpi

3apAanTI abo X 3a HeOBXIAHOCT 3aMIHNTL

ARYMYNATOP PO3PAAKKHNAN aKyMynATOp

NPUMITKA: AKLLO BMKNaAEH BHLLE PIlLEHHA HE AONOMOMM, HEOOXIAHO NPOBECTY PEMOHT
IHCTPYMEHTY cnamu KBanipikoBaHUX cnevjianicTis abo NOBepHYTU IHCTPYMEHT Annepy un
NPeACTaBHYIKY BUPOOHMKa.

3. AKyMynATop i 3apAAHUIA NPUCTPIN

3.1 TexHi4Hi xapakmepucmuku
AkymynaTtop
Maca nitiesoro akymynaTtopa: 0.38 kr

3apagHuin npucTpin

Hanpyra Ha Bxoai:  100-240 B nepem.
cTpymy / 50-60 Iy

Hac sapAaku: <60 8.

Hanpyra Ha suxogi: 20B

Maca: 0.37 kr

Hanpyra: 208
EMHICTb: 2,0 AT

3.2 3apsadka akymynamopa i mexHika 6e3nexu
- BUKOPWCTOBYWTE TiNbKM akyMynAaTopy Bif OGiLiiHVX Aunepis;
- 3aBX[M BUKOPVICTOBY/TE OPUriHaNbHUI BIOK XMBNEHHA, NPU3HAYeHIA ANA AaHOTO
IHCTPYMEHTY;
- Nepef 3apAAKOIO NpounTaiiTe nonepeayBanbHi HafNUCK Ha 3apAAHOMY NPUCTPOT i
aKyMynaTopi;
He BUKOPWCTOBYWTE ANA 3apAAKM JaHOTO IHCTPYMEHTY MOLUKOLKEHWIA 3apAAHIUI NPUCTPIN;
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- HIKOMW He HamaranTecb 3apAanTn I‘IOU_IKOLDKEHM\;I aAKYMYNATOP;
- HIKONW He NoMilaiiTe B 3apAAHUI NPUCTPIN 3abpyaHeHN abo BONOTWIA akyMynaTop;
HIKONM He BUKMAYTE akyMyNATOPU Pa3om 3 MoByTOBMMM BIAXOAAMM, B BOTOHb UM BOLLY;

BOAM, CHiry abo 6y/ib-AKOrO HLIOTO BONOTOro CepejoBHLLa;

AKLLO 3 aKyMyNATOPa BUTIKAE PiANHA, He TOPKaMTECh A0 HBOTO; AKLO 3aMobirTv KOHTaKTy He

BAAN0Ch, NPOMUIATE MiCLIe JOTVKY BOLOIO | TEPMIHOBO 3BEPHITLCA A0 NiKaps;

- 3apAfKa i po3pAaka NOBUHHI 3AiHIOBATMCH 3a TemnepaTypy cepefosmila Big 0 °C Ao Makc.
40°G

- B BMNa/Ky AOBrOTPWBAIoro 36epiraHHa (Ginble 3 micauis) AKYMy/NATOP NOBUHEH 3HaXOANTUCH

B Cepe/loByILLi, Temnepatypa AKOro CTaHoBWTbL 6713bKo 23 °C, ane He meHwe 18 °C i He
6inblue 28 °C.

MpuMiTKa: akyMylIATOP BUMYCKAETHCA 3 3aBO/Y HE MOBHICTIO 3aPAIKEHVIM.

[Inf NOBHOUIHHO PoBOTW akyMynaTopa MOBHICTIO 3apAAITL MOT0 Nepes NoYaTkoM ekcrnyaTallii.
Opi€eHTyITeCh Ha iHAVKATOP 3apsAay Ha 3apaaHOMY NPUCTPOI. JTITIEBN akymynaTop MOXHa
3apAkaTy B Oyab-AKM MOMEHT. [epepuBaHHA NPOLIECY 3apAAKM HIAK HEe MO3HAUNTLCA Ha
TEPMIiHi CIy0u1 akyMynaTopa i He MOLWKOAWTL OTo.

AKyMyNATOP OCHALLEHW CUCTEMOIO KOHTPOSNIO TemnepaTypu.

Hikonv He BUKMayiiTe akymyNnATOPU Pa3om 3 NobY TOBUMM BIAXO[aMM, B BOTOHb Ui BOLY.

Hikonu He BUKMAyiiTe akyMynAaTOpU Pa3om 3 MoOyTOBUMM BiAXOAamK, B BOTOHb Ui BOAY.
BunyueHHA akyMynatopa AKyMylATOP OCHaLLEHUI MexaHi3MoM 61oKyBaHHA. Konv Bn
BCTAHOBIIIOETE aKyMyNATOP Ha 3apAAHNUIA NPUCTPIN, akyMynAaTOp GIKCYETBCA Ha HbOMY. AKLLO
aKyMynATop HeOBXIAHO BUNYUMTY, HAXKMITb KHOMKY PO36IOKYBaHHA | NETKUMI PyXamit BUANyiTh
aKyMynaTop 3 3apAAHOro NPUCTPoto. He posbupaiite akymynatop.

HepoTprmaHHaA Lux BKa3iBoK MoXe NpuBecTy 10 BUGYXy!

4. 06cnyroByBaHHsA | PEMOHT

3apAAHWIA NPUCTPIN | NITIEBII aKyMynATOP 3a60POHAETLCA NOMILLATU B BoAy abo niaaasaty Ail

BAX/INBO

4.1

72

- BiArBUHTITb HAKOHEYHWK | NepeaHIO BTYAKY (KPOK 1).

- [pouncTiTh i 3MACTITb AeTani Um 3amiHiTb iX B BUNALKY 3HOCY.

06cny208y8aHHA
OBCnyrosyBaHHA AaHOTO IHCTPYMEHTY 3BOANTLCA A0 NPOGINAKTIKM 3aTUCKHOTO MeXaHi3My:

Bunyuite akymynatop.

BiarBuHTITL 3aMMHY BTYNIKY i BANYYiTh KOMMNEKT 3 3 ry6oK (Kpok 2/3). 3
BEPHITb yBary: Npu LibOMY 3BIIbHATLCA WTOBXaY ryOOK i
npyXMHoLTOBXaYa. [Py IHTEHCVBHOMY BUKOPUCTaHHI IHCTPYMEHTY
perynapHo ouuLLaiiTe nepeaHio BTY/KY.

Q-Tool R64XL - Operating manual

- BcTaHoBiTb BCi A€Tani B 380POTHLOMY MOPAAKY | NEPeKOHaTECh B TOMY, LLO BOHM
[fobpe 3aTArHyTi.
- PerynapHo CnopoxHsiiTe KOHTEMHEP AnA 360py CTEPXKHIB.

KpOK 1 KpOK 2 KpOK 3

1150 €]

[InA NigTPUMaHHA IHCTPYMEHTa B HaNeXXHOMY CTaHi PeKOMEHAYETCA PErynapHO NPOBOANTA

TeXHiuHi 06CNyroByBaHHs | 3ameHATY 3HoWeHi feTani. CepBucHe 06CnyroByBaHHa nepesbadeHo

i 30INCHIOETBCA AMNEPOM Ui NPEACTaBHIKOM BUPOBHMKa. B BUMAAKY BUHVKHEHHS
HECrpaBHOCTEN CNlid TEPMIHOBO 3BEPHYTUCH A0 AUNEPa UM MPEACTaBHUKY BUPOGHNKA.
PEMOHT IHCTPYMEHTY NOBUHEH BUKOHYBATUCH TiNbKW KBANMOIKOBAHUMY CrieLlianicTamu.

5. TexHika 6e3nekwu npu ekcrtyatauii

BAXKIMBO: 117 3aX1CTY Bifl ypaxeHHs enekTpUUYHUM CTPYMOM, TPaBM i OMikie HeObXiAHO
[OTPYIMYBATUCh NPABW TEXHIKK 6e3neKu.

- TpwmaliiTe CBOE poboye MiCLie B YNCTOTI 1 CIEAKYTE 3a TUM, OO BOHO 6y/10 AOCTaTHbO
OCBiTNeHe. He BUKOPUCTOBYITE IHCTPYMEHT B Hebe3neuHnx cepefoBuLax (Hanpuknaa
nobNM3y 3aMUCTUX PIAMH, rasis i NUNIoKK).

- |HCTPYMEHT CNifl BUKOPWUCTOBYBATU TiNbKY ANA POOOTY 3 BUTAXHUMI 3aKNernKkamu.

3acTocyBaHHA B

IHLWX LiNAX, HanpuKnaz B AKOCTi MOJNOTKa, He [JOMyCKaETbCA.

He nepesaHTaxyinTe IHCTPYMEHT i BUKOPUCTOBYMTE MOrO TiNbKM [N1A 3aKNEeNOK, BKasaHux B

CMPaBXHbOMY KepiBHULITBI.

- AKLWO IHCTPYMEHT He BUKOPUCTOBYETLCA, 3bepiraliTe MOro B 3aNakoBaHOMy BIA B
HeAOCTYNHOMY ANA AiTen micui.

- [lepeKoHaiTecs, Wo B NpoLeci Po6oTH 3 IHCTPYMEHTOM Ha HbOMY BCTAHOBMEHWIA KOHTEHEP
ANA 360Dy CTEPXKHIB.

- AKWO BYW NIABICMAN IHCTPYMEHT 33 NETNI0 ANA NIABICY, NePEKOHANTECh, WO BiH He MOXe

BMacTn.

Be3neyHe BUKOPUCTaHHA enekTpOoobNaAHaHHA: He MifAaBaliTe 3aKNenoYHK BBy

folly abo BUCOKOT BONOrOCTi; NONafaHHA B 3aKNeMnoYHVK BOAW 30ibLUYE PU3NKM YpaKeHHA

€NeKTPUYHMM CTPYMOM ab0 MOLWKOAXKEHHS IHCTPYMEHTY.

- He BMKOpVICTOBy\ZTe 3aKNENOYHIMK B CTaHi BTOMU, @ TaKOX alKOroNbHOro abo HapKOTUYHOIO
Cr'AHIHHA. Y npoLeci poboTH 3 3aKNeNOYHNKOM He BIABONIKANTECA Ha CTOPOHHI NPpeaMeTH.
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- 1|06 3HM3KTU PU3NK OTPUMAHHA TPaB, KOPUCTYNTECA 3aXMCHIUMM OKYNAPaMK i

3BYKOI3ONALIHMMM OKyNAPaMU.

Hanonernneo pekomMeHAyeTbCA KOPUCTYBATUCA 3acobami IHAMBIAYaNbHOTO 3aXMCTy

(3aXVICHI OAAT, PYKaBMUKM, KAaCKa) Ta IHLLVIMU HEOOXIAHMMM 33C00aMI 3aXUCTY.

B npouieci poboT 3 3aKNENOYHUKOM HIKOMM He NepeKkpuBainTe BEHTUAALINHI OTBOPK

Ha KOPMYCi IHCTPYMEHTY i He BCTaBMANTE B HUX NOCTOPOHHI npeameTy. CRifKynTe 3a T, Wwob

B BEHTUNALIAHWIA OTBIp He Nonano BONOCCA.

- [1pvi PEeMOHTI BUKOPUCTOBYWMTE TiNbKV OPUriHANbHI 3aM4YacTUHI.

- PeMOHT NMOBMHEH BUKOHYBATWC TiNbKK KBanipikoBaHWMM criewianicTamu. Mpu BUHUKHEHHI
CYMHIBIB 3aBXAM CNifi BEPHYTV IHCTPYMEHT AUNEepy Un NPEACTaBHUKY BUPOOHYIKA.

- MOXNMBWIA BUKWZ BUTAXKHOT 3aKNENKM 3 IHCTPyMeHTY. B npoLieci poboTv 3 3aKnenouHnKoM

HiKoM

He HanpasnAiTe NOro Ha cebe, WYX NII0AE UM TBAPKH.

Hepotp Lmx i MOXe npuBecTu Ao BuGyxy!

6. lapaHTua n ceptndmrkauma CE

6.1

6.2

lapaHmis

TepMmiH rapaHTiiiHOro 06CyroByBaHHA AaHOTO 3aKNenoyHmKa (Kpim akyMynatopa) CTaHOBUTL
12 micauis. fapaHTia BCTyNae B Cunly B AeHb NPOAAXI, 3riAHO PaxyHKOM-GakTypoto. fapaHTia He
MOWMPIOETHCA HA 3HOC 3aMacHUX YaCTVH | BUTPaTHMX MaTepianis. lapaHTia He NOWMPIOETbCA
Ha MOLUKOMKEHHA, BUKIIMKAHI NPUPOAHM 3HOCOM, NepeBaHTaxeHHAM abo HenpaBUIbHAMM
eKcnnyataljieo Ta 06CyrosyBaHHAM. [apaHTiA NOLWMPIOETLCA Ha BYNaaKK bpaky; bpakosaHuil
IHCTPYMeHT nignArae 6e3KOWTOBHOMY PEMOHTY abo 3aMiHi.

lpeTeHsii NpUMalTbCA TiNbKI B TOMY BINA/KY, AKLLO BY NOBEPTAETE IHCTPYMEHT Annepy abo
npeAcTaBHUKa BUPOOHYKa B MOBHIN KOMMNeKTaLji.

Cepmudpikauia CE

[leknapaujia Npo BiANOBIAHICTL Hopmam €EC

LInm 3aaBnAemo, o Npu BUKOPUCTaHHI BIANOBIAHO A0 L€l HAaCTaHOBM aKyMyNATOPHUIA
3aKNeNOYHMK BIANOBIAAE HACTYNHUM CTaHAaPTaM Ui HOPMATUBHUM JOKYMEHTaM:

ENISO 12100:2010, EN 55014-1, EN 55014-2, 3rigHo 3 AvipekTueamu 2004/108/€C v 2006/42/€C

C E Maastricht Airport, BepeceHb 2022 Daan Schrijen,

74

YNPaBAAoUNIA AUPEKTOP
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Bruksanvisning

Q-TOOL R64XL

Batteridriven blindnitpistol

76

Kapacitet
Typ Q-Tool R64XL ldmplig for standardblindnitar @ 2,4-6,4 mm och konstruktionsnit upp till
@ 6,4 mm for alla material.

1.1.2 Tillbehor

1x Munstycke for blindnitar med @ 2,4 mm. Kraver en speciell kiftuppsattning Bade munstycke
och kéftuppsattning finns i plastvaskan

1x Munstycke for blindnitar med @ 3,0/3,2 mm, finns i plastvéskan

1x Munstycke for blindnitar med @ 4,0 mm, finns i plastvaskan

1x Munstycke for blindnitar med @ 4,8/5,0 mm, finns i plastvéskan

1x Munstycke for strukturella Q-M-Power konstruktionsnit med @ 4,8 mm, finns i plastvaskan

1x Munstycke for blindnitar med @ 6,0/6,4 mm, monterat pa verktyget

1x Munstycke for Q-M-Power konstruktionsnit med @ 6,4 mm, finns i plastvéskan

1x Nyckel for att byta munstycken

2x 20,0V 2,0 Ah/5-cellsbatterier

1x Batteriladdare

Tekniska data

Q-Tool R64XL

Verktygsvikt: 1,51 kg (exkl. batteri)

Slag langd: 27,0 mm (1,062")

Drift: 20V borstl6s likstromsmotor
Dragkraft: 20 000N (4 496Ibs)

Q-Tool R64XL - Operating manual

1.3 Reservdelslista

Typ Q-Tool R64XL se fig. A/B

Qonnect Art.kod Beskrivning Nr. Fig. A/B

0503QR64XL Q-Tool R64XL Batteri-Nitpistol standardset

0504QR210 Q-R64XL Munstycke @ 2,4 mm 1
0504QR211 Q-R64XL Munstycke @ 3,0/3,2 mm 1
0504QR212 Q-R64XL Munstycke @ 4,0 mm 1
0504QR213 Q-R64XL Munstycke @ 4,8/5,0 mm 1
0504QR214 Q-R64XL Munstycke @ 6,4 mm 1
0504QR215 Q-R64XL Munstycke M-Power @ 4,8 mm 1
0504QR216 Q-R64XL Munstycke M-Power @ 6,0/6,4 mm 1
0504QR217 Q-R64XL Noshylsa 2
0504QR218 Q-R64XL Kafthallare 3
0504QR2198 Q-R64XL 3-Kaftuppsattning > @ 3,0- 6,4 mm 4
0504QR220 Q-R64XL Kaftforarror 5
0504QR221 Q-R64XL Kaftforarfiader 6
0504QR222 Q-R64XL Fjaderhylsa 7
0504QR223 Q-R64XL Splintrér 8
0504QR224 Q-R64XL Uppsamlingsbehallare 9
0504QR225 Q-R64XL PCB-set 10
0504QR226 Q-R64XL Borstlos likstromsmotor 1
0504QR227 Q-R64XL Mekanisk transmission 12
05040R228 Q-R64XL Maskinkropp (héger & vanster halva) 13
0504QNR201 Q-N12XL/R64XL 20V batteri (5 celler) 2,0 Ah 14
0504QNR203 Q-N12XL/R64XL Avtryckarfjader 15
0504QNR204 Q-N12XL/R64XL Avtryckare 16
0504QNR205 Q-N12XL/R64XL Upphangningskrok 17
0504QR219A Q-R64XL 3-Kaftuppsattning > @ 2,4 mm 18
0504QNR202 Q-N12XL/R64XL Batteriladdare

ANMARKNING: 0504QNR202 laddarset har en standard eurokontakt. Om andra modeller kravs,
kontakta aterforséljaren eller tillverkarnas ombud.
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Anvandningsanvisningar

2.1

2.2

Startanvisningar

Montera batteriet pa verktyget och kontrollera batterispanningen via “pa"-knappen pa batteri
ets baksida: Tryck pa knappen for att kontrollera dterstdende spanning nar verktyget anvands.
- Valj ratt munstycke och montera det pa verktyget.
- Sakerstall att ventilationshalen pa kroppen inte ar dvertéckta eller blockerade.
- Sakerstall att uppsamlingsbehallaren &r monterad pa verktyget.
- T6ém uppsamlingsbehallaren i tid.

Anvdndaranvisningar

For in blindnitens splint helt i munstycket. Placera i det forborradet halet pa arbetsstycket,
starta arbetet genom att trycka pa avtryckaren.

- Blindniten &r infast. S& snart nitens brottgrans har natts, bryts splinten och avtryckaren kan

Problem och orsaker Losning

Kaftarna atergér inte till utgdngslaget

Slapp avtryckaren

Overbelastning (varningslampan lyser)

Kontrollera om blindniten ar lamplig for
verktyget. Avldgsna batteriet en gang for
att aterstalla

Overhettad

Avldgsna batteriet och 1at verktyget kallna

Urladdat batteri

Ladda batteriet eller ersatt det om
nodvandigt

Discharged battery

Recharge the battery or replace if necessary

0BS! Om tillhandahadllna I6sningar inte har ndgon effekt, maste verktyget repareras av behorig

personal eller returneras till dterforsaljaren eller tillverkarens ombud.

frigoras. Kéftarna atergar automatiskt till utgangslaget.
- Luta verktyget bakat sd att den den avdragna splinten hamnar i uppsamlingsbehéllaren,
eller luta verktyget framdt s& att den avdragna splinten ramlar ut ur munstycket.
- Blindnitpistolen har éverbelastningsskydd. | hdndelse av dverbelastning, stannar verktyget
och en varningslampa tands. Slapp avtryckaren och kaftarna atergar till utgangslaget.

2.3 Fels6kning

2.3.1 Blindnit ar inte infast

Problem och orsaker

Losning

Den roda lampan pa batteriet tands for att
indikera ldg spanning

Ladda batteriet

Batteriet skadat

Byt batteriet

Kafthallaren sitter [6st

Dra at kafthylsan

2.3.2 Den avdragna splinten glider inte ne

Problem och orsaker

ppsamlingsbehallaren

Losning

Fel munstycke

Montera ratt munstycke

Munstycke utslitet

Byt munstycke

Avdragen splint har fastnat i kaftarna

Lossa kaftarna, rengér och smorj dem

Uppsamlingsbehallaren &r full

Tom uppsamlingsbehallaren

Styrror for kaftuttryckare ar blockerat

Avldgsna nithylsan och kontrollera att alla
delar har avldgsnats fran styrroret
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3. Batteri och laddare
3.1 Tekniska data
Batteri Laddare
Vikt littumbatteri: 0,38 kg Inspanning:  100-240VAC/50-60 Hz
Spanning: 20V Laddningstid: <60min
Kapacitet: 2,0 Ah Utspanning: 20V
Vikt: 037 kg
3.2 Batteriladdning och sdkerhetsanvisningar

- Ladda endast batterier som tillhandahallits av auktoriserade aterforséljare,

- Anvénd alltid ursprunglig stromforsorjning avsedd for detta verktyg,

- Innan batteriet laddas, 1as varningsetiketten p& laddaren och batteriet,

- Anvénd inte en skadad laddare for att ladda detta verktyg,

Forsok aldrig att ladda ett skadat batteri,

Placera aldrig ett smutsigt eller vatt batteri i laddaren,

Kassera aldrig batterier i hushallsavfallet, elda aldrig batterier eller slang dem aldrig i vatten,

Varken laddaren eller litiumbatteriet ska placeras i vatten, exponeras for vatten, sno

eller annan typ av fuktig miljo,

- Om batteriet lacker, undvik kontakt med denna vatska; vid eventuell kontakt med denna
vatska, skolj med vatten och uppsok lakare omedelbart,

- Omgivningstemperaturen for laddning och urladdning &r 0°C upp till max 40°C,

- Vid férvaring av batteriet under en ldngre tid (mer &n 3 manader), maste batteriet forvaras
vid en temperatur pa ungefar 23°C, men inte lagre an 18°C och inte hogre &n 28°C.
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ANMARKNING: Batteriet &r inte fulladdat nar det lamnar fabriken.

For att sékerstélla batteriets fullsténdiga funktion, ladda det fullt innan anvéndning.

Var uppmérksam pa laddningsindikatorn pa laddaren. Litiumbatteriet kan laddas nar som helst.
Avbrott i laddningen paverkar inte dess livslangd och skadar inte batteriet.

Batteriet har ett temperaturkontrollsystem.

Kassera aldrig batterier i hushallsavfallet, elda aldrig batterier eller slang dem aldrig i vatten.

Avldgsna batteriet:

Batteriet har en lasmekanism. Nér batteriet ar monterat pa laddaren, kommer det

att vara fastlast i den. Nér batteriet ska avidgsnas, tryck p& upplasningsknappen och tryck ut
batteriet fran laddaren.

Demontera inte.

Underlatenhet att folja dessa anvisningar kan leda till explosioner!

4. Underhall och service

4.2 Service

For att halla verktyget i bra skick, rekommenderas regelbundet underhall och byte av slitna
delar. Service finns att fa och tillhandahalls av aterforsaljaren eller tillverkarens ombud.

Vid fel, kontakta aterforséljaren eller tillverkarens ombud omedelbart.

Reparationer méste utforas av kvalificerad personal.

5. Sakerhetsanvisningar vid anvandning

VIKTIGT
4.1 Underhall

Underhéll av detta verktyg ar begrénsat till borttagande av kéftarna:

Avldgsna batteriet.

Lossa munstycket och noshylsan (steg 1).

Lossa kafthallaren och avldgsna de tre kéftarna (steg 2/3).
Observera att detta dven frigor noshylsan och kaftforarfiadern.
Vid intensiv anvandning, rengér dven dnoshylsan regelbundet.
Rengdr och smorj delarna eller byt dem nér de &r slitna.

Satt tillbaka allting i omvéand ordning och se till att alla delar skruvas f
ast ordentligt.

Tom uppsamlingsbehallaren regelbundet.

steg 1 steg 2 steg 3
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VIKTIGT! Folj sékerhetsforeskrifterna for att skydda mot elektriska stotar, skada och brandrisk

Hall arbetsomradet rent och se till att belysningen ér tillrdcklig. Anvand inte verktyg i farliga

miljoer (tex. miljder som innehdller brandfarliga vatskor, gas eller damm).

- Detta verktyg far endast anvandas for att infasta blindnitar. Det far inte anvandas for andra
andamal, t.ex. som en hammare.

- Overbelasta inte verktyget och se till att det endast anvands inom det féreskrivna
kapacitetsomradet.

- Forvara verktyget i dess forpackning och utom rackhall for barn nér det inte anvands.

Sakerstdll att uppsamlingsbehallaren & monterad vid anvandning.

Om verktyget hangs pa upphangningskroken, se till att det inte kan ramla ned.

Elektrisk sékerhet: Utsétt inte blindnitpistolen for regn eller hog luftfuktighet. Om vatten

tranger in i blindnitpistolen, kommer detta att 6ka risken for elektriska stotar och skador pa

verktyget.

- Anvédnd inte blindnitpistolen under paverkan av alkohol eller droger eller nar du ar trott.

- Var uppmarksam nar du anvander blindnitpistolen.

- Anvand skyddsglaségon och hérselskydd for att minska risken for skador.

- Anvdndningen av personlig skyddsutrustning, som kldder, handskar, skyddshjélm och annan

nodvandig skyddsutrustning rekommenderas starkt.

Blockera aldrig ventilationshalen pa verktyget och undvik att infoga féremal i dem. Vidtag

aven sakerhetsgtgarder sé att har inte kan fastna i ventilationshélen.

Anvénd alltid originalreservdelar vid reparationer.

- Reparationer méste utféras av kvalificerad personal. Vid tvivel, returnera alltid verktyget till
terforséljaren eller tillverkarens ombud.

- Blindnitar kan stotas ut fran verktyget. Rikta aldrig verktyget mot dig sjalv eller en annan

person eller djur nar du anvander verktyget.

Underlatenhet att félja dessa anvisningar kan leda till explosioner!
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6. Garanti och CE-certifiering

6.1

6.2

Garanti

Denna blindnitpistol omfattas, med undantag for batteriet, av en 12-manaders garanti, som
borjar gélla vid forsaljningsdatumet, som anges pa fakturan. Denna garanti tacker inte slitage
pé delar och forbrukningsartiklar. Skador som orsakats av normalt slitage, dverbelastning eller
felaktig anvdndning och hantering omfattas inte av garantin. Defekter som orsakats av
kvalitetsproblem omfattas av garantin och verktyget kommer att repareras eller ersattas utan
kostnad. Klagomal accepteras endast om den kompletta blindnitpistolen returneras till
aterforsaljaren eller tillverkarens ombud.

CE-certifiering
EG-forsékran om Gverensstammelse

Vi forklarar hdrmed att den batteridrivna blindnitpistolen, nar den anvands i enlighet med
bruksanvisning, uppfyller foljande standarder eller standardiserade dokument:

ENISO 12100:2010, EN 55014-1, EN 55014-2, i enlighet med féreskrifterna 2004/108/EG och
2006/42/EG

C € Maastricht Airport, september 2022 Daan Schrijen,
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